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1. Allgemeines

1.1. Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang
mit dem Werkzeugwechsler (WZW). Die Anleitung ist Bestandteil
der Maschine und muss in unmittelbarer Nahe der Maschine fir
das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten
sorgfaltig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraus-
setzung flr sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller
angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen
in dieser Anleitung.

Dariber hinaus gelten die ortlichen Arbeitsschutzvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen flr den Einsatzbereich
der Maschine.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen
Verstandnis und kdnnen von der tatsadchlichen Ausflihrung
abweichen.

Beachten Sie auBerdem allgemein giltige, gesetzliche und
sonstige verbindliche Regelungen der europédischen und
nationalen Gesetzgebung sowie die in lhrem Land giltigen
Vorschriften zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz.

1.2. Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Geschafts-
bedingungen des Herstellers enthalten. Bei Fragen wenden Sie
sich an unseren Kundenservice (Kontaktdaten siehe Deckblatt).

2. Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tber alle wichtigen
Sicherheitsaspekte fur den Schutz von Personen sowie fir den
sicheren und stérungsfreien Betrieb. Weitere aufgabenbezogene
Sicherheitshinweise sind in den Abschnitten zu den einzelnen
Lebensphasen enthalten.

2.1. Symbolerklérung

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole
gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signal-
worte eingeleitet, die das AusmaB der Geféhrdung zum
Ausdruck bringen.

Werkzeugwechsler sind keine verwendungsfertigen Maschinen
im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie. Werkzeugwechsler sind
ausschlieBlich zum Anbau an Maschinen und Anlagen bestimmt.

Beachten Sie bitte auch deren Anlagendokumentationen.

' HINWEIS!
Der  Werkzeugwechsler darf  ausschlieBlich
[ ] entsprechend den in dieser Anleitung festgelegten

Betriebsbedingungen  und
verwendet werden.

Leistungsangaben

2.3. Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

Eine andere oder darliber hinausgehende Verwendung, als im
Kapitel "BestimmungsgemaBe Verwendung" beschrieben, gilt als
nicht bestimmungsgeman und ein Anspruch auf Gewahrleistung
oder Garantie erlischt.

FUr hieraus resultierend Schaden haftet der Hersteller nicht,
sondern der Betreiber.

' HINWEIS!
Der Werkzeugwechsler darf nicht in explosions-
[ ] gefahrdeter Umgebung eingesetzt werden.

VORSICHT!

Weist auf eine maoglicherweise gefahrliche
Situation hin, die zu geringfligigen oder leichten
Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

HINWEIS!

Weist auf eine méglicherweise geféhrliche
Situation hin, die zu Sach- und Umweltschaden
fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Dieses Symbol hebt nitzliche Tipps und
Empfehlungen sowie Informationen flr einen
effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

2.2. BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Das Werkzeugwechselsystem TK dient ausschlieBlich zum
automatischen, pneumatisch  betatigtem Wechseln von
Roboterwerkzeugen. Es besteht aus einer Greifer- und einer
Roboterseite. Dabei wird die Greiferseite (T) am Werkzeug und
die Roboterseite (R) am Aufnahmeflansch des Roboters
montiert.

2.4. Allgemeine Gefahren

Der Werkzeugwechsler wurde nach dem Stand der Technik zum
Zeitpunkt der Auslieferung hergestellt. Trotzdem kdnnen
Gefahren von ihm ausgehen, wenn Sie die hier aufgefiihrten
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht beachten.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller
Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und verstanden haben.

Die Anleitung muB standig am Einsatzort des Werkzeug-
wechslers flr alle Benutzer verflgbar sein.

Bei Weitergabe des Werkzeugwechslers an Dritte, muB3
diese Anleitung ebenfalls weiter gegeben werden.

Wéhrend des Betriebes nicht in bewegte Bauteile eingreifen
oder an bewegten Bauteilen hantieren.

Niemals Schutzabdeckungen im Betrieb &ffnen.

Alle Arbeiten, wie z.B. Montage, Inbetriebnahme und
Bedienung, Demontage, Wartung diirfen nur von
autorisiertem Fachpersonal und auBerhalb der Gefahren-
zone durchgefihrt werden.

Vor Beginn von Arbeiten am Werkzeugwechsler muf3 die
Energieversorgung abgeschaltet und das Leitungssystem
druckentlastet sein. Sichern Sie die Anlage gegen Wieder-
einschalten fur die Dauer der Arbeiten.

Stellen Sie bei der Inbetriebnahme sicher, daB alle
pneumatischen Anschliisse belegt oder verschlossen sind.

2.5. Pflichten des Betreibers

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung mussen die
fir den Einsatzbereich des WZW gultigen Sicherheits-,
Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften der Maschine oder
Anlage eingehalten werden.

Der Betreiber hat im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht sicherzu-
stellen, daB:

der WZW bestimmungsgeman verwendet wird.

wahrend der gesamten Einsatzzeit des WZW geprift wird,
ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem
aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, und diese,
falls erforderlich, anzupassen.

die Zustandigkeiten fiir Installation, Bedienung, Stérungs-
beseitigung, Wartung und Reinigung eindeutig geregelt und
festgelegt wird.

alle Personen, die mit dem WZW umgehen, diese Anleitung
gelesen und verstanden haben. Darliber hinaus muss er
das Personal in regelméaBigen Abstanden schulen und Uber
die Gefahren informieren.
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2.6. Anforderungen an das Personal

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen Aufgaben
stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation der
Personen, die mit diesen Aufgaben betraut sind.

Alle Arbeiten, wie z.B. Montage, Inbetriebnahme und Bedienung,
Demontage, Wartung dirfen nur von entsprechendem Fach-
personal oder einer eingewiesenen Person unter Aufsicht von
Fachpersonal durchgeflhrt werden.

Fachpersonal ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen
Normen und Bestimmungen in der Lage ist, die ihm Uber-
tragenen Arbeiten auszuflhren und mdgliche Gefahren
selbststéndig zu erkennen und Geféhrdungen zu vermeiden.

3. Technische Daten
(Die technische Daten der einzelnen Werkzeugwechsler

entnehmen Sie bitte dem aktuellen Katalog bzw. dem Internet.)

3.1. Allgemeine Grunddaten

Betriebsdruck min: 4.5 bar
Betriebsdruck max: 8 bar

Temperaturbereich:  5°C bis 80°C (hoher auf Anfrage)

Antrieb: Pneumatisch mit Greifkraftsicherung Uber
Feder

Material: Gehéuse hochfestes Aluminium hardcoatiert/

teilweise geharteter Stahl/
Funktionsteile geharteter Werkzeugstahl

Toleranzangaben
Gewinde:
Passstiftbohrung:

+/- 0,1imm
+/- 0,02mm
3.2. Betriebsbedingungen

Die Arbeitsumgebung muB frei von Schmutz, Staub, Spritz-
wasser und Dampfe sein. Der Einsatz sollte im Temperatur-
bereich von 10°C bis 40°C erfolgen.

Die relative Luftfeuchtigkeit, maximal (nicht kondensierend),
sollte 10% bis 70% betragen.

4. Aufbau und Funktion
4.1. Ubersicht

4.2. Funktionsbeschreibung

Der Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechselsystems
wird Uber Kugeln realisiert. Die Kugeln werden (Uber eine
Schrége in einen Bund gedrickt. Bei Luftdruckabfall werden die
Kugeln Uber eine im Kolbenraum integrierte Feder im Bund
gehalten, wodurch eine Selbsthemmung bei Druckluftabfall
gewabhrleistet wird.

Fir die Signallbertragung werden gefederte Kontakte
eingesetzt. Durch die Federung wird ein Abknicken der Kontakte
vermieden. Die einzelnen Kontakistifte lassen sich bei
eventuellem Verschlei3 einzeln durch eine Steckverbindung
austauschen. Hierdurch wird eine hohe Lebensdauer und
Ubertragungssicherhiet gewahrleitet.

Prinzip Darstellung: (1) System entkoppelt; (2) System
gekoppelt; (3) System verriegelt

Die Kraft- und Momentenibertragung erfolgt durch 2 groBzligig
dimensionierte Stifte, welche gleichzeitig als Verdrehsicherung
dienen.

Nach Verriegelung des Systems kann das Werkzeugwechsel-
system TK 35 5 Pneumatikleitungen und mit Hilfe der
Steckerleisten, bis 15 elektrische Signale von der Roboterseite
auf die Werkzeugseite Ubertragen.

Werkzeugwechsler der TK-Serie besitzen viele Vorteile:

Schnelles und problemloses Wechseln von Werkzeugen
und Greifer am Roboter oder Portal bis zu einer Traglast
von 1000 kg.

Ubertragung von elektrischen Signalen durch gefederte
Kontaktstifte

Kopplung und Entkopplung von Pneumatik- und Hydraulik-
leitungen

Speziell spritzwassergeschiiptzte Ausfihrung (optional)
IP65 abgedichtete elektrische Signallibertragung (optional)
Wechsler mit Mittendurchflihrung (optional)

Wechsler in Edelstahlausfiihrung (optional)

5. Transport, Verpackung, Lagerung

5.1. Transport

Die Lieferung bei Erhalt unverzlglich auf Vollstandigkeit und

Transportschaden priifen.

Bei duBerlich erkennbarem Schéden wie folgt vorgehen:
Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf
dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.

Reklamation einleiten.

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
Schadensersatzanspriiche kénnen nur innerhalb
der geltenden  Reklamationsfristen  geltend
gemacht werden.

1 | Deckel 8 Verschlussdeckel

2 | TK-Roboterseite 9 TK-Werkzeugseite

3 | Kugelbuchse 10 Zentrierbuchse

4 | Kolben 1 Verriegelungsbuchse
5 | Druckfeder

6 | Kegelstift

7 | Kugel

Transporttemperatur -20°C bis 65°C.
Gegen auBere Gewalt (Sto3, Schlag, Vibration) schitzen.
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5.2. Verpackung

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor
Transportschdden, Korrosion und anderen Besch&digungen
schitzen. Daher die Verpackung nicht zerstéren und erst kurz
vor der Montage entfernen.

Fir die Verpackung wurden ausschlieBlich recycelbare
Materialien verwendet.

Verpackungsmaterial nach den jeweils gultigen gesetzlichen
Bestimmungen und értlichen Vorschriften entsorgen.

5.3. Lagerung

Packstlicke unter folgenden Bedingungen lagern:

Nicht im Freien aufbewahren.

Trocken und staubfrei lagern.

Keinen aggressiven Medien aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung schitzen.
Mechanische Erschtterungen vermeiden.
Lagertemperatur: 15°C bis 35°C.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60%.

Bei Lagerung lénger als 3 Monate regelmaBig den
allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung
kontrollieren. Falls erforderlich, die Konservierung
auffrischen oder erneuern.

7. Stérungen

Werkzeugwechsler ver-/entriegelt nicht
Luftversorgung prufen, ggf. undichte Leitungen tauschen
Luftdruck zu gering, Luftdruck erhéhen
Dichtungen prifen, ggf. erneuern

Werkzeugwechsler dockt nicht an

Fremdkoérper/Verschmutzungen vorhanden, Werkzeug-
wechsler reinigen

Kugelriickstellring klemmt oder defekt, fetten ggf. erneuern

8. Instandhaltung und Instandsetzung

HINWEIS!

Sicherheitshinweise und allgemeine Gefahren auf
Seite 2 beachten.

8.1. Reinigung und Pflege

Unter Umstdnden befinden sich auf den
Packstiicken Hinweise zur Lagerung, die Uber die
hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese
entsprechend einhalten.

' HINWEIS!

Aggressive Reinigungsmittel kdénnen die
[ ] Dichtungen des Werkzeugwechslers beschadigen
und lassen sie schneller altern.

6. Montage und Inbetriebnahme

VORSICHT!

Bei der Montage des Werkzeugwechslers muf3 die
Energieversorgung  abgeschaltet und  das
Leitungssystem druckentlastet sein.

Sicherheitshinweise und allgemeine Gefahren auf
Seite 2 beachten.

6.1. Montage

Die Montagebohrungen und Pneumatikanschliisse sind unserem
aktuellen Katalog bzw. dem Internet zu entnehmen.

Die Befestigung des Werkzeugwechslers darf nur an dafir
vorgesehenen Gewinden erfolgen. Bei Bedarf ist ein geeigneter
Zwischenflansch zu fertigen oder Uber den Hersteller zu
beziehen.

Die Montageschrauben sind mit Gewindesicherungskleber
mittelfest (z.B. Ergo 4052) oder ggf. mit Schnorr/Nord Lock-
Scheiben zu sichern.

Druckluft ist mit 4,5-8 bar zur Verfligung zu stellen, Pneumatik-
anschliisse zu installieren, nicht bendtigte Anschlisse zu
verschlieBen.

Elektrische  Signalleitungen roboter- und werkzeugseitig
verbinden. Dazu je nach Ausflihrung Sub-D-Steckverbindungen
oder Steckverbindungen Ausfuhrung IP65 verwenden.

6.2. Inbetriebnahme

Das System wird nicht gesondert ein-/ausgeschaltet. Nach der
Installation am Roboter/Werkzeug und Versorgung mit Druckluft
ist das System einsatzbereit bzw. wenn der Roboter stillgesetzt
wird und die Druckluftversorgung unterbrochen wird, ist auch das
System ausgeschaltet.

Bei Luftdruckabfall bleibt das System durch Selbsthemmung
verriegelt. Das Abkoppeln des Werkzeugs ist erst mdglich, wenn
das System mit Druckluft versorgt wird.

Zur Reinigung und Pflege der Werkzeugwechsler beachten Sie
folgendes:
VerschlieBen Sie alle Offnungen mit Schutzkappen o.4.
Uberpriifen Sie den festen Sitz aller Anschliisse.

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies Tuch und ggf.
Metal-Cleaner.

Entfernen Sie groben Schmutz und halten Sie die
Kupplungsflachen sauber.

8.2. Wartung

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung des Werkzeugwechsler
ist im Normalbetrieb keine besondere Wartung erforderlich.

Um die Funktionen des Werkzeugwechslers zu erhalten,
empfehlen wir mindestens 2x jahrlich folgende Wartungs-
mafBnahmen:

Werkzeugwechsler reinigen

Schrauben und Anschllsse prifen, ggf. nachziehen

Werkzeugwechslerfunktion priifen, ggf. instandsetzen

Werkzeugwechsler auf duBere Verformungen, Beschédi-
gungen und Verschlei3 prifen, ggf. instandsetzen

Prufen O-Ringe an Dichtflache; ggf. austauschen

8.3. Instandsetzung

Der Hersteller bietet Ihnen ein umfassendes Serviceangebot fr
die Instandsetzung von Werkzeugwechslern an.

Die Instandsetzung darf nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgeflhrt werde.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch gespannte Druckfeder

Im Kolbenraum der Roboterseite befindet sich eine
starke, gespannte Druckfeder. Bei der Demontage
kann es durch diese gespeicherte Federkraft zu
schweren Verletzungen kommen.

- Vorsicht beim Offnen und Zerlegen
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Folgende Instandsetzungen sind beim Betreiber méglich:

Austausch Dichtungen der Kupplungsflachen

Austausch Verriegelungskolben/-dichtungen Roboterseite
Austausch Kugelbuchse Roboterseite

Austausch Kegelstifte Roboterseite

Dabei ist folgendermafBen vorzugehen:

Verriegelungskolben
1. Befestigungsschrauben (1) I6sen

2. Vorsicht! Deckel (2) steht unter Federspannung - Beim
Losen der letzten beiden Schrauben den Deckel am
Roboterflansch nach unten driicken, um Verletzungen
durch das Wegspringen des Deckels zu vermeiden

3.  Druckfeder (3) und Verriegelungskolben (5) entnehmen. Die
4 geharteten Stahlkugeln (8) aus Verriegelungskolben
entnehmen

4. Die Kolbendichtungen (4) kénnen jetzt ausgetauscht
werden

Kugelbuchse
5. Pos. 1-4 ausfiihren
6.  Grundkorper (10) auf die Anschraubflache legen

7. Kugelbuchse (12) jetzt mit Schonhammer leicht nach innen
Richtung Kolbenraum klopfen

8. Montage in umgekehrter Reihenfolge
9.  WZW auf Funktion prifen

1 | Senkschraube 7 Kugelbuchse

2 | Deckel 8 Kugeln

3 | Druckfeder 9 Verschlussdeckel
4 | Kolbendichtung 10 | Grundkédrper

5 | Verriegelungskolben 11 | O-Ringe

6 | O-Ring 12 | Kegelstift

9. Demontage, Stilllegung, Entsorgung

VORSICHT!

Bei der Demontage des Werkzeugwechslers muB3
die Energieversorgung abgeschaltet und das
Leitungssystem druckentlastet sein.

Sicherheitshinweise und allgemeine Gefahren auf
Seite 2 beachten.

Alle Verschraubungen mit einem Anzugsmoment
nach DIN anziehen und mit einem Gewindesiche-
rungskleber mittelfest (z.B. Ergo 4052) sichern.

Ersatzteile sowie ein kompletter Dichtungssatz sind Gber den
Hersteller zu beziehen.

9.1. Demontage

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss der WZW
demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeflhrt
werden.

Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen und unter
Beachtung geltender ortlicher Arbeitsschutz- und Umweltschutz-
vorschriften zerlegen.

9.2. Stilllegung

Die Stilllegung erfolgt sinngeméan in umgekehrter Reihenfolge zur
Inbetriebnahme.

Stérungen am Werkzeugwechsler miissen vor Stilllegung
behoben sein
Werkzeugwechsler muf3 gereinigt sein

Nicht gesteckte AnschluBéffnungen missen verschlossen
sein

9.3. Entsorgung

Sofern keine Riicknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getrof-
fen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zufiihren:
Metalle verschrotten.
Kunststoffelemente zum Recycling geben.

Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert
entsorgen.

10. Zubehor

(Das Zubehor der einzelnen Werkzeugwechsler entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Katalog bzw. dem Internet.)

OPTION:

Speziell spritzwassergeschitzte Ausflihrung
IP65 abgedichtete elektrische Signallibertragung
Wechsler mit Mittendurchfiihrung

Wechsler in Edelstahlausfiihrung
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