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IPR – Lösungen griffbereit
Unsere Komponenten machen Ihren Roboter  
intelligenter, flexibler und universeller

Innovation trifft auf Spitzenqualität 
IPR – Intelligente Peripherien für Roboter GmbH ist führend 
in der Entwicklung und Herstellung von Produkten rund um 
den Industrieroboter und bietet ein umfangreiches Produkt-
programm mit innovativen Systemen und Komponenten für 
die Montage- und Handhabungstechnik. Unsere Parallel- und 
Winkelgreifer, Werkzeugwechsler, Füge- und Ausgleichssys-
teme sowie Kollisionsschutzsysteme, Fahrachsen für Roboter, 
Kraft-Momenten-Sensoren und kundenspezifischen Lösungen 

setzen Kunden in vielen Ländern der Welt ein. Unternehmen 
aus allen Branchen vertrauen unseren Produkten. Qualität, 
Technik- und Branchenwissen sind dabei unsere wichtigsten 
Erfolgsfaktoren.
Wir bieten Ihnen sofort einsatzbereite Standardprodukte, 
unterstützen Sie aber auch bei Sonder- und Großprojekten. 
Hierbei profitieren Sie direkt von den Entwicklungs- und  
Fertigungstechnologien in unserem Haus. 
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Branchenspezifische Lösungen
Für Roboteranwendungen und Automatisierungslösungen

Montage- und Handhabungstechnik Maschinenbe- und entladung Gießerei und Schmiede

Automotive E-Mobilität Medizin und Pharma

Mehrwert für Ihre Anwendung
IPR-Komponenten werden in den unterschiedlichsten Branchen 
eingesetzt. Die hohe Varianz in den Produktbaureihen, verbun- 
den mit der Möglichkeit, modifizierte Standard- oder eigens 
konstruierte Sonderprodukte in kurzer Zeit zu erstellen, birgt 
viel Potenzial für die Erfüllung spezieller Anforderungen unserer 
Kunden.

Unser Erfolg ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung von Spe-
zialisten im Unternehmen. Unsere Mitarbeiter sind Profis auf 
ihrem Gebiet und haben ein umfangreiches Wissen rund um 
Branchen und Produktionsverfahren. So entwickeln wir immer 
wieder innovative, hochwertige und leistungsstarke Lösungen 
für jedes individuelle Projekt. 
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Individualität für Ihre Anwendung
Von standardisiert bis kundenspezifisch

Bei individuellen Lösungen kombinieren wir standardisierte 
Komponenten mit eigens angefertigten Bausteinen, um  
Konstruktions- und Lieferzeiten sowie Kosten zu reduzieren. 
Unser Unternehmen erbringt diese Leistungen für verschie-

denste Branchen wie die Automobil- und Zuliefererindustrie, 
Werkzeugmaschinen und -anlagenbau, Intralogistik, Elektro- 
industrie, erneuerbare Energien, Medizintechnik sowie die 
Luft- und Raumfahrtindustrie. 
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IPR bietet alles,  
was Roboter zum Arbeiten brauchen
Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio  
an Peripherien für Roboter

Unser Produktprogramm der seriengefertigten Automationsbausteine umfasst ein Angebot von Greifern 
und Werkzeugwechslern, Füge- und Ausgleichssystemen, Kraft-Momenten-Sensoren, Kollisionsschutz-
systemen und Fahrachsen für Roboter. 
Innerhalb der einzelnen Produktbereiche sind unterschiedlich abgestufte Baugrößen für alle Lastbereiche 
vorhanden. Die ausgezeichnete Qualität unseres Produktprogramms sorgt für eine hohe Verfügbarkeit  
sowie einen reibungslosen Einsatz im Fertigungsprozess. Wir informieren Sie gerne rund um unsere Kom- 
ponenten und Technologien. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der IPR-Berater.

IPR steht für:

•	 Kundennähe 
Wir sind immer mit Rat und Tat  
für unsere Kunden da. 

•	 Internationalität 
Wir sind weltweit vor Ort.

•	 Innovation 
Wir bieten innovative Lösungen  
in Spitzenqualität.

•	 Kompetenz 
Wir bringen langjährige Erfahrung und 
das Know-how aller Mitarbeiter ein. 

•	 Qualität und Flexibilität 
Wir leben schlanke Strukturen  
und kurze Entscheidungswege.

Modulares System. 
Hohe Wiederholgenauigkeit.
Extreme Belastbarkeit.
Lange Lebensdauer.

Fahrachsen5

Ausgleich von Positionsfehlern in x-y-Richtung 
sowie Winkelausgleich und Ausgleich von  
Differenzen in z-Richtung.

Füge- und Ausgleichssysteme2
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Kollisionsschutzsystem zur  
Vermeidung von Schäden bei  
Überlastung und Kollision, optio-
nal mit interner Kabelführung.

Kollisionsschutz

Schnelles Wechseln von Werkzeugen  
und Greifern am Roboter oder Portal.  
Einfache Montage und hohe Flexibili-
tät durch kurze Wechselzeiten. 

Werkzeugwechsler

4

Kompakte Ausführung  
und sehr robuster Aufbau. 
Greifkrafterhaltung  
über Feder (optional).

Greifer1

3

Werkzeugwechsler3

Greifer1

Fahrachsen für  
Roboter5

Füge- und  
Ausgleichssysteme2

Kollisions- 
schutzsysteme4
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Alles im Griff
Das Greiferportfolio von IPR
Die Greifer von IPR steigern die Produktivität automatisierter 
Fertigungsanlagen durch verlässliches Greifen von Werkstücken  
in allen Größen, mit den unterschiedlichsten Geometrien und 
in jeder Umgebung. Speziell abgedichtete Standardvarianten 
für den Einsatz in schmutzigen und staubigen Umgebungen, 
Hochtemperaturvarianten für Gießerei- und Schmiedeanwen- 
dungen sowie ein Hybridgreifer mit elektrisch-pneumatischem  
Antrieb machen die Auswahl des passenden Greifers zum 

Kinderspiel. Ein breites Portfolio an passenden Sensoren zur 
Hubabfrage, Haftkissen zum Schutz von fragilen Werkstücken  
sowie Druckerhaltungsventilen für zusätzliche Sicherheit 
runden das Portfolio ab. Und falls die passende Lösung nicht 
im Standard zu finden ist, entwickeln wir ein optimal auf die 
Anwendung zugeschnittenes Greifsystem für Sie.

Parallelgreifer

	� Universalgreifer  
mit hoher Variantenvielfalt

	� Optional: Greifkrafterhaltung

	� Varianten: Staubabdeckung (IP64) 
und Hochtemperatur

	+Handlingsgewicht bis zu 95 kg
	+Greifkraft bis zu 30.000 N
	+Gesamthub von 4 bis 90 mm

CGS2
 

	� Robuste Stahl-auf-Stahl-Führung

	� ISO-Flansch zur einfachen Montage 
ohne Adapterplatte

	� Optional: Greifkrafterhaltung

	+Handlingsgewicht bis zu 95 kg
	+Greifkraft bis zu 17.200 N
	+Gesamthub von 20 bis 64 mm

IRP
 

	� Sehr leichtgängig dank  
Rollenführung

	� Ermöglicht präzises Greifen

	� Hohe Wiederholgenauigkeit

	+Handlingsgewicht bis zu 8 kg
	+Betriebsdruck ab 1,5 bar
	+Gesamthub von 13 bis 51 mm

RP
 

	� Optimal geeignet  
für runde Teile

	� Hohe Variantenvielfalt

	� Optional mit Greifkrafterhaltung 
und Staubabdeckung (IP64)

	+Handlingsgewicht bis zu 35 kg
	+Greifkraft bis zu 16.000 N
	+Hub pro Backe von 2,5 bis 25 mm

CGS3
 

Zentrischgreifer
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	� Präziser Kleinteilegreifer

	� Hohe Leistungsdichte bei kompak-
ten Abmessungen und geringem 
Eigengewicht

	� Optional: Greifkrafterhaltung

	+Handlingsgewicht bis zu 1,45 kg
	+Eigengewicht ab 25 g
	+Gesamthub von 1,5 bis 14 mm

MGS
 

	� Abgedichtete Stangenführung

	� Großer Hub bei kompakten  
Abmessungen

	� Robuster Aufbau

	+Handlingsgewicht bis zu 15 kg
	+Greifkraft bis zu 1.550 N
	+Gesamthub von 19 bis 114 mm

	+Lösungskompetenz nach Maß
	+Unsere Lösungen perfekt auf Ihre 
Wünsche zugeschnitten

RPW
 

Customizing 
 

	� Entwickelt für schnelles Greifen 
unterschiedlicher Teile

	� Langlebig und robust

	� Optional: Greifkrafterhaltung und 
Hubbegrenzung

	+Handlingsgewicht bis zu 8 kg
	+Greifmoment bis zu 437 Nm
	+Öffnungswinkel (gesamt): 30°

WGS
 

	� Unsere verschiedenen Experten-
teams setzen den Prozess von  
der Ideenentwicklung über  
die Konstruktion bis hin zur  
Produktion um. 

	� Entwicklung von kundenspezifisch 
zugeschnittenen Individuallösungen  
auf Basis unseres Standard
programms. 

	� Verkürzung von Konstruktions-  
und Lieferzeiten – die Kosten  
fallen geringer aus.

Winkelgreifer 

Nutzen Sie unser CAD-Portal online!
Im Online-Portal von IPR können Sie Ihr gewünschtes Produkt in 3D von allen  
Seiten betrachten und verschiedene Varianten miteinander vergleichen. 
Außerdem finden Sie alle technischen Daten sowie Zeichnungen auf einen 
Blick. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren.  
Und falls Sie die Daten offline benötigen, können Sie CAD- und Zeichnungs- 
daten sowie Datenblätter zu jedem Produkt problemlos herunterladen.  
Probieren Sie es gleich aus: https://ipr.partcommunity.com

IP67
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CGS2 – Der Universalgreifer
Die Produktvorteile unserer CGS2-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den universellen Einsatz entwickelt.  
Von der sauberen Montageanwendung bis hin zur schmutz- 
anfälligen Anwendung in Schmieden und Gießereien gibt es 
für jede Aufgabe die passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des ovalen Kolbens wird über  
eine Kulisse in eine horizontal synchronisierte Bewegung der 
Backen übersetzt. Eine Druckluftbeaufschlagung des Pneu-
matikkolbens bewirkt das Öffnen und Schließen des Greifers. 
Über die optional enthaltene Feder wird eine anteilige  
Erhaltung der Greifkraft bei Druckluftabfall ermöglicht.

	 Vielfältige Baugrößen
	 Exakter und verfahrenssicherer Einsatz
	 Leichte bis schwerste Handlingsgewichte
	 Maximale Greifkräfte

Abbildung zeigt CGS2-125-1-FA
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Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Kompatibel zu marktüblichen  
Universalgreifern

•	 Maximale Führungslänge der Grundbacken  
(geeignet für lange Greiferfinger)

•	 Schmierstofftaschen als Fettreservoir  
(ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle)

•	 Bis zu 15 % leichter als vergleichbare Universal- 
greifer durch gewichtsoptimierte Konstruktion

•	 Optimierte Sensorabfragen für sicheres Handling, 
Typenerkennung und Qualitätskontrolle

•	 Crash-, schlag- und schmutzunempfindlich  
durch bewährte T-Nutengleitführung

•	 Ovalkolben für maximale Greifkraft  
(hohe Leistungsdichte, minimale Störkontur)

•	 Marktübliche Fremdsensoren können angebracht 
und prozesssicher verwendet werden 

Ovaler Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Feder zur Greifkrafterhaltung (variantenabhängig) 
Mittels einer im Kolbenraum eingebauten Feder kann ein Teil  
der Greifkraft auch bei Druckluftabfall erhalten werden.

2

Sensorhalter standardmäßig enthalten
In den Klemmblöcken unterhalb der Backenführungen  
können induktive Sensoren zur Abfrage des Backenhubs  
befestigt werden. In die im Gehäuse eingebrachten C-Nuten 
können handelsübliche Magnetsensoren eingesetzt werden.

3

Robuste Schaltnockenverstellung aus Stahl
Die genaue Backenposition, an der die induktiven Sensoren zur 
Hubabfrage ein Signal ausgeben, kann mit Standardwerkzeug 
stufenlos definiert werden. 

4

Kulisse / Schrägzug
Durch eine optimierte Konstruktion der Kulisse wird die  
Kraft des Kolbens verlust- und verschleißarm auf die Backen 
übertragen und eine synchronisierte Bewegung ermöglicht.

5

Schmierstofftaschen
Seitlich in den Backen eingebrachte Taschen ermöglichen  
eine dauerhafte Speicherung von Schmierfett und damit eine 
wartungsfreie Anwendung unter Normalbedingungen.

6

Befestigungsbohrungen zur seitlichen Montage
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten zur Befestigung  
des Greifers bieten maximale Flexibilität für jede Anwendung.

7

Abbildung zeigt CGS2-125-1-FA
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Die Baugrößen der CGS2-Serie
Mit hoher Variantenvielfalt und  
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

bis 0,64 kg
CGS2-40

bis 3,60 kg
CGS2-64

bis 9,05 kg
CGS2-100

bis 1,70 kg
CGS2-50

bis 4,95 kg
CGS2-80

bis 14,75 kg
CGS2-125

Seite 16-17

Seite 20-21

Seite 24-25

Seite 18-19

Seite 22-23

Seite 26-27
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Vielfältiger. Günstiger. Robuster.
Mit Handlingsgewichten von  
0,64 kg bis 95,6 kg 

bis 21,40 kg
CGS2-160

bis 41,84 kg
CGS2-240

bis 95,60 kg
CGS2-380

bis 29,40 kg
CGS2-200

bis 55,35 kg
CGS2-300

Seite 28-29

Seite 32-33

Seite 36-37

Seite 30-31

Seite 34-35
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Typ CGS2-40 CGS2-40-FA CGS2-40-FI
Artikel-Nr. 150000976 150000977 150000978

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,64 kg 0,64 kg 0,64 kg

Greifkraft Außengreifen 117 N 178 N 75 N

Greifkraft Innengreifen 128 N 85 N 188 N

Min. Federkraft - 42 N 42 N

Hub pro Backe 3 mm 3 mm 3 mm

Max. Fingerlänge 70 mm 65 mm 65 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,09 kg 0,11 kg 0,11 kg

Max. Moment Mx 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Max. Moment My 12 Nm 12 Nm 12 Nm

Max. Moment Mz 5 Nm 5 Nm 5 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 250 N 250 N 250 N

Öffnungszeit 0,015 s 0,03 s 0,015 s

Schließzeit 0,015 s 0,015 s 0,03 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,01 l 0,01 l 0,01 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 50 x 24 x 24,7 50 x 24 x 33,7 50 x 24 x 33,7

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Technische Daten

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-40

Kräfte und MomenteCGS2-40

CGS2-40 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
Für besondere Umgebungsbedingungen

Typ CGS2-40-VH CGS2-40-FA-VH CGS2-40-FI-VH
Artikel-Nr. 150001022 150001023 150001024

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-40 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

CGS2-40 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS2-40-SA CGS2-40-FA-SA CGS2-40-FI-SA
Artikel-Nr. 150001019 150001020 150001021

Masse 0,13 kg 0,15 kg 0,15 kg

L x B x H [mm] 64 x 24 x 28,7 64 x 24 x 37,7 64 x 24 x 37,7

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-50

Kräfte und MomenteCGS2-50

Technische Daten

CGS2-50 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS2-50-1 CGS2-50-1-FA CGS2-50-1-FI CGS2-50-2 CGS2-50-2-FA CGS2-50-2-FI
Artikel-Nr. 150000925 150000927 150000928 150000926 150000929 150000930

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 1,70 kg 1,70 kg 1,70 kg

Greifkraft Außengreifen 163 N 235 N 112 N 356 N 514 N 246 N

Greifkraft Innengreifen 177 N 127 N 250 N 387 N 277 N 546 N

Min. Federkraft - 50 N 50 N - 110 N 110 N

Hub pro Backe 4 mm 4 mm 4 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Max. Fingerlänge 85 mm 80 mm 80 mm 80 mm 75 mm 75 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,16 kg 0,21 kg 0,22 kg 0,17 kg 0,22 kg 0,22 kg

Max. Moment Mx 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Max. Moment My 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm

Max. Moment Mz 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 650 N 650 N 650 N 650 N 650 N 650 N

Öffnungszeit 0,02 s 0,03 s 0,02 s 0,02 s 0,03 s 0,02 s

Schließzeit 0,02 s 0,02 s 0,03 s 0,02 s 0,02 s 0,03 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,02 l 0,02 l 0,02 l 0,02 l 0,02 l 0,02 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

M5 M5 M5 M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 65 x 30 x 31 65 x 30 x 47 65 x 30 x 47 65 x 30 x 31 65 x 30 x 47 65 x 30 x 47

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Typ CGS2-50-1-SA CGS2-50-1-FA-SA CGS2-50-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001039 150001041 150001042

Masse 0,23 kg 0,28 kg 0,29 kg

L x B x H [mm] 83 x 30 x 35,5 83 x 30 x 51,5 83 x 30 x 51,5

Typ CGS2-50-2-SA CGS2-50-2-FA-SA CGS2-50-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001040 150001043 150001044

Masse 0,24 kg 0,29 kg 0,29 kg

L x B x H [mm] 83 x 30 x 35,5 83 x 30 x 51,5 83 x 30 x 51,5

Typ CGS2-50-1-VH CGS2-50-1-FA-VH CGS2-50-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001047 150001049 150001050

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-50-2-VH CGS2-50-2-FA-VH CGS2-50-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001048 150001051 150001052

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Versionen und Zubehör
CGS2-50
CGS2-50 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-50 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-64-1 CGS2-64-1-FA CGS2-64-1-FI CGS2-64-2 CGS2-64-2-FA CGS2-64-2-FI
Artikel-Nr. 150000913 150000915 150000916 150000914 150000917 150000918

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,50 kg 1,50 kg 1,50 kg 3,60 kg 3,60 kg 3,60 kg

Greifkraft Außengreifen 295 N 446 N 195 N 600 N 907 N 396 N

Greifkraft Innengreifen 326 N 225 N 477 N 662 N 458 N 970 N

Min. Federkraft - 100 N 100 N - 204 N 204 N

Hub pro Backe 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Max. Fingerlänge 105 mm 95 mm 95 mm 95 mm 90 mm 90 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,40 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,28 kg 0,36 kg 0,36 kg 0,29 kg 0,37 kg 0,37 kg

Max. Moment Mx 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm

Max. Moment My 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm

Max. Moment Mz 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 1.300 N 1.300 N 1.300 N 1.300 N 1.300 N 1.300 N

Öffnungszeit 0,03 s 0,04 s 0,03 s 0,03 s 0,04 s 0,03 s

Schließzeit 0,03 s 0,03 s 0,04 s 0,03 s 0,03 s 0,04 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,06 l 0,06 l 0,06 l 0,06 l 0,06 l 0,06 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

M5 M5 M5 M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 76 x 36 x 39 76 x 36 x 57 76 x 36 x 57 76 x 36 x 39 76 x 36 x 57 76 x 36 x 57

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-64

Kräfte und MomenteCGS2-64

Technische Daten

CGS2-64 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-64

Typ CGS2-64-1-SA CGS2-64-1-FA-SA CGS2-64-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001027 150001029 150001030

Masse 0,39 kg 0,47 kg 0,47 kg

L x B x H [mm] 94 x 36 x 44,5 94 x 36 x 62,5 94 x 36 x 62,5

Typ CGS2-64-2-SA CGS2-64-2-FA-SA CGS2-64-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001028 150001031 150001032

Masse 0,40 kg 0,48 kg 0,48 kg

L x B x H [mm] 94 x 36 x 44,5 94 x 36 x 62,5 94 x 36 x 62,5

Typ CGS2-64-1-VH CGS2-64-1-FA-VH CGS2-64-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001033 150001035 150001036

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-64-2-VH CGS2-64-2-FA-VH CGS2-64-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001034 150001037 150001038

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-64 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-64 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-80-1 CGS2-80-1-FA CGS2-80-1-FI CGS2-80-2 CGS2-80-2-FA CGS2-80-2-FI
Artikel-Nr. 150000907 150000909 150000910 150000908 150000911 150000912

Empfohlenes Handlingsgewicht 2,25 kg 2,25 kg 2,25 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg

Greifkraft Außengreifen 453 N 709 N 286 N 990 N 1.550 N 626 N

Greifkraft Innengreifen 493 N 327 N 749 N 1.078 N 714 N 1.638 N

Min. Federkraft - 166 N 166 N - 360 N 360 N

Hub pro Backe 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Max. Fingerlänge 130 mm 120 mm 120 mm 120 mm 110 mm 110 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,70 kg 0,70 kg 0,70 kg 0,70 kg 0,70 kg 0,70 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,51 kg 0,64 kg 0,63 kg 0,53 kg 0,66 kg 0,65 kg

Max. Moment Mx 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm

Max. Moment My 95 Nm 95 Nm 95 Nm 95 Nm 95 Nm 95 Nm

Max. Moment Mz 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 1.700 N 1.700 N 1.700 N 1.700 N 1.700 N 1.700 N

Öffnungszeit 0,04 s 0,05 s 0,03 s 0,04 s 0,05 s 0,03 s

Schließzeit 0,04 s 0,03 s 0,05 s 0,04 s 0,03 s 0,05 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,12 l 0,12 l 0,12 l 0,13 l 0,13 l 0,13 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

M5 M5 M5 M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 96 x 42 x 49 96 x 42 x 67 96 x 42 x 67 96 x 42 x 49 96 x 42 x 67 96 x 42 x 67

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-80

Kräfte und MomenteCGS2-80

Technische Daten

CGS2-80 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-80

Typ CGS2-80-1-SA CGS2-80-1-FA-SA CGS2-80-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001053 150001055 150001056

Masse 0,68 kg 0,81 kg  0,90 kg

L x B x H [mm] 116 x 42 x 54,5 116 x 42 x 72,5 116 x 42 x 72,5

Typ CGS2-80-2-SA CGS2-80-2-FA-SA CGS2-80-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001054 150001057 150001058

Masse 0,70 kg 0,83 kg 0,82 kg

L x B x H [mm] 116 x 42 x 54,5 116 x 42 x 72,5 116 x 42 x 72,5

Typ CGS2-80-1-VH CGS2-80-1-FA-VH CGS2-80-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001059 150001061 150001062

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-80-2-VH CGS2-80-2-FA-VH CGS2-80-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001060 150001063 150001064

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-80 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-80 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-100-1 CGS2-100-1-FA CGS2-100-1-FI CGS2-100-2 CGS2-100-2-FA CGS2-100-2-FI
Artikel-Nr. 150000901 150000903 150000904 150000902 150000905 150000906

Empfohlenes Handlingsgewicht 4,10 kg 4,10 kg 4,10 kg 9,05 kg 9,05 kg 9,05 kg

Greifkraft Außengreifen 827 N 1.273 N 545 N 1.808 N 2.782 N 1.192 N

Greifkraft Innengreifen 885 N 603 N 1.331 N 1.934 N 1.318 N 2.908 N

Min. Federkraft - 280 N 280 N - 615 N 615 N

Hub pro Backe 10 mm 10 mm 10 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Max. Fingerlänge 170 mm 155 mm 155 mm 155 mm 140 mm 140 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 1,10 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,10 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,80 kg 1,04 kg 1,04 kg 0,83 kg 1,07 kg 1,06 kg

Max. Moment Mx 80 Nm 80 Nm 80 Nm 80 Nm 80 Nm 80 Nm

Max. Moment My 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm

Max. Moment Mz 70 Nm 70 Nm 70 Nm 70 Nm 70 Nm 70 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 2.500 N 2.500 N 2.500 N 2.500 N 2.500 N 2.500 N

Öffnungszeit 0,07 s 0,09 s 0,05 s 0,07 s 0,09 s 0,05 s

Schließzeit 0,07 s 0,05 s 0,09 s 0,07 s 0,05 s 0,09 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,28 l 0,28 l 0,28 l 0,30 l 0,30 l 0,30 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 1 1 1 1 1

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 120 x 50 x 55 120 x 50 x 81 120 x 50 x 81 120 x 50 x 55 120 x 50 x 81 120 x 50 x 81

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-100

Kräfte und MomenteCGS2-100

Technische Daten

CGS2-100 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-100

Typ CGS2-100-1-SA CGS2-100-1-FA-SA CGS2-100-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001067 150001069 150001070

Masse 1,07 kg 1,31 kg  1,31 kg

L x B x H [mm] 143 x 50 x 61,5 143 x 50 x 87,5 120 x 50 x 81

Typ CGS2-100-2-SA CGS2-100-2-FA-SA CGS2-100-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001068 150001071 150001072

Masse 1,10 kg 1,34 kg  1,33 kg

L x B x H [mm] 143 x 50 x 61,5 143 x 50 x 87,5 143 x 50 x 87,5

Typ CGS2-100-1-VH CGS2-100-1-FA-VH CGS2-100-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001073 150001075 150001076

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-100-2-VH CGS2-100-2-FA-VH CGS2-100-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001074 150001077 150001078

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-100 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-100 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-125-1 CGS2-125-1-FA CGS2-125-1-FI CGS2-125-2 CGS2-125-2-FA CGS2-125-2-FI
Artikel-Nr. 150000893 150000895 150000896 150000894 150000897 150000898

Empfohlenes Handlingsgewicht 6,65 kg 6,65 kg 6,65 kg 14,75 kg 14,75 kg 14,75 kg

Greifkraft Außengreifen 1.333 N 2.087 N 790 N 2.914 N 4.562 N 1.727 N

Greifkraft Innengreifen 1.391 N 848 N 2.145 N 3.040 N 1.854 N 4.688 N

Min. Federkraft - 543 N 543 N - 1.187 N 1.187 N

Hub pro Backe 13 mm 13 mm 13 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Max. Fingerlänge 210 mm 195 mm 195 mm 195 mm 180 mm 180 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 2,40 kg 2,40 kg 2,40 kg 2,40 kg 2,40 kg 2,40 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 1,32 kg 1,72 kg 1,71 kg 1,37 kg 1,76 kg 1,76 kg

Max. Moment Mx 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm

Max. Moment My 145 Nm 145 Nm 145 Nm 145 Nm 145 Nm 145 Nm

Max. Moment Mz 100 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm 100 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 3.150 N 3.150 N 3.150 N 3.150 N 3.150 N 3.150 N

Öffnungszeit 0,09 s 0,11 s 0,07 s 0,09 s 0,11 s 0,07 s

Schließzeit 0,09 s 0,07 s 0,11 s 0,09 s 0,07 s 0,11 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,58 l 0,58 l 0,58 l 0,58 l 0,58 l 0,58 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 151 x 60 x 63 151 x 60 x 93 151 x 60 x 93 151 x 60 x 63 151 x 60 x 93 151 x 60 x 93

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-125

Kräfte und MomenteCGS2-125

Technische Daten

CGS2-125 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-125

Typ CGS2-125-1-SA CGS2-125-1-FA-SA CGS2-125-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001006 150001008 150001009

Masse 1,68 kg 2,08 kg 2,07 kg

L x B x H [mm] 176 x 60 x 69,5 176 x 60 x 99,5 176 x 60 x 99,5

Typ CGS2-125-2-SA CGS2-125-2-FA-SA CGS2-125-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001007 150001010 150001011

Masse 1,73 kg 2,12 kg 2,12 kg

L x B x H [mm] 176 x 60 x 69,5 176 x 60 x 99,5 176 x 60 x 99,5

Typ CGS2-125-1-VH CGS2-125-1-FA-VH CGS2-125-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001013 150001015 150001016

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-125-2-VH CGS2-125-2-FA-VH CGS2-125-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001014 150001017 150001018

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-125 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-125 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-160-1 CGS2-160-1-FA CGS2-160-1-FI CGS2-160-2 CGS2-160-2-FA CGS2-160-2-FI
Artikel-Nr. 150000956 150000958 150000959 150000957 150000960 150000961

Empfohlenes Handlingsgewicht 9,80 kg 9,80 kg 9,80 kg 21,40 kg 21,40 kg 21,40 kg

Greifkraft Außengreifen 1.960 N 2.876 N 1.345 N 4.284 N 6.287 N 2.941 N

Greifkraft Innengreifen 2.090 N 1.476 N 3.006 N 4.569 N 3.226 N 6.572 N

Min. Federkraft - 615 N 615 N - 1.344 N 1.344 N

Hub pro Backe 16 mm 16 mm 16 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Max. Fingerlänge 255 mm 235 mm 235 mm 235 mm 225 mm 225 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 3,80 kg 3,80 kg 3,80 kg 3,80 kg 3,80 kg 3,80 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 2,78 kg 3,58 kg 3,58 kg 2,89 kg 3,68 kg 3,68 kg

Max. Moment Mx 190 Nm 190 Nm 190 Nm 190 Nm 190 Nm 190 Nm

Max. Moment My 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm

Max. Moment Mz 130 Nm 130 Nm 130 Nm 130 Nm 130 Nm 130 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 4.300 N 4.300 N 4.300 N 4.300 N 4.300 N 4.300 N

Öffnungszeit 0,1 s 0,2 s 0,1 s 0,1 s 0,2 s 0,1 s

Schließzeit 0,1 s 0,1 s 0,2 s 0,1 s 0,1 s 0,2 s

Luftverbrauch pro Zyklus 1,06 l 1,06 l 1,06 l 1,15 l 1,15 l 1,15 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 192 x 72 x 77 192 x 72 x 117 192 x 72 x 117 192 x 72 x 77 192 x 72 x 117 192 x 72 x 117

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-160

Kräfte und MomenteCGS2-160

Technische Daten

CGS2-160 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-160

Typ CGS2-160-1-SA CGS2-160-1-FA-SA CGS2-160-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001079 150001081 150001082

Masse 3,56 kg 4,36 kg 4,36 kg

L x B x H [mm] 230 x 72 x 85,5 230 x 72 x 125,5 230 x 72 x 125,5

Typ CGS2-160-2-SA CGS2-160-2-FA-SA CGS2-160-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001080 150001083 150001084

Masse 3,67 kg 4,46 kg 4,46 kg

L x B x H [mm] 230 x 72 x 85,5 230 x 72 x 125,5 230 x 72 x 125,5

Typ CGS2-160-1-VH CGS2-160-1-FA-VH CGS2-160-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001086 150001088 150001089

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-160-2-VH CGS2-160-2-FA-VH CGS2-160-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001087 150001090 150001091

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-160 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-160 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-200-1 CGS2-200-1-FA CGS2-200-1-FI CGS2-200-2 CGS2-200-2-FA CGS2-200-2-FI
Artikel-Nr. 150000932 150000934 150000935 150000933 150000936 150000937

Empfohlenes Handlingsgewicht 16,30 kg 16,30 kg 16,30 kg 29,40 kg 29,40 kg 29,40 kg

Greifkraft Außengreifen 3.256 N 4.775 N 2.114 N 5.874 N 8.614 N 3.813 N

Greifkraft Innengreifen 3.467 N 2.325 N 4.986 N 6.255 N 4.194 N 8.995 N

Min. Federkraft - 1.143 N 1.143 N - 2.061 N 2.061 N

Hub pro Backe 25 mm 25 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Max. Fingerlänge 320 mm 275 mm 275 mm 275 mm 230 mm 230 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 6,50 kg 6,50 kg 6,50 kg 6,50 kg 6,50 kg 6,50 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 5,34 kg 7,07 kg 6,95 kg 5,57 kg 7,30 kg 7,18 kg

Max. Moment Mx 215 Nm 215 Nm 215 Nm 215 Nm 215 Nm 215 Nm

Max. Moment My 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm

Max. Moment Mz 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 5.000 N 5.000 N 5.000 N 5.000 N 5.000 N 5.000 N

Öffnungszeit 0,25 s 0,35 s 0,25 s 0,25 s 0,35 s 0,25 s

Schließzeit 0,25 s 0,25 s 0,35 s 0,25 s 0,25 s 0,35 s

Luftverbrauch pro Zyklus 2,74 l 2,74 l 2,74 l 2,77 l 2,77 l 2,77 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 234 x 100 x 91 234 x 100 x 141 234 x 100 x 141 234 x 100 x 91 234 x 100 x 141 234 x 100 x 141

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-200

Kräfte und MomenteCGS2-200

Technische Daten

CGS2-200 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-200

Typ CGS2-200-1-SA CGS2-200-1-FA-SA CGS2-200-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001093 150001095 150001096

Masse 6,45 kg 8,18 kg 8,06 kg

L x B x H [mm] 254 x 100 x 99,5 254 x 100 x 149,5 254 x 100 x 149,5

Typ CGS2-200-2-SA CGS2-200-2-FA-SA CGS2-200-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001094 150001097 150001098

Masse 6,68 kg 8,41 kg 8,29 kg

L x B x H [mm] 254 x 100 x 99,5 254 x 100 x 149,5 254 x 100 x 149,5

Typ CGS2-200-1-VH CGS2-200-1-FA-VH CGS2-200-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001100 150001102 150001103

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-200-2-VH CGS2-200-2-FA-VH CGS2-200-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001101 150001104 150001105

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-200 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-200 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-240-1 CGS2-240-1-FA CGS2-240-1-FI CGS2-240-2 CGS2-240-2-FA CGS2-240-2-FI
Artikel-Nr. 150000962 150000964 150000965 150000963 150000966 150000967

Empfohlenes Handlingsgewicht 24,10 kg 24,10 kg 24,10 kg 41,84 kg 41,84 kg 41,84 kg

Greifkraft Außengreifen 4.831 N 7.553 N 3.255 N 8.367 N 13.082 N 5.637 N

Greifkraft Innengreifen 5.095 N 3.519 N 7.818 N 8.825 N 6.096 N 13.540 N

Min. Federkraft - 1.575 N 1.575 N - 2.730 N 2.730 N

Hub pro Backe 30 mm 30 mm 30 mm 17 mm 17 mm 17 mm

Max. Fingerlänge 360 mm 310 mm 310 mm 310 mm 270 mm 270 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 9,50 kg 9,50 kg 9,50 kg 9,50 kg 9,50 kg 9,50 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 7,97 kg 10,44 kg 10,48 kg 8,31 kg 10,78 kg 10,83 kg

Max. Moment Mx 280 Nm 280 Nm 280 Nm 280 Nm 280 Nm 280 Nm

Max. Moment My 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm

Max. Moment Mz 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 6.200 N 6.200 N 6.200 N 6.200 N 6.200 N 6.200 N

Öffnungszeit 0,5 s 0,8 s 0,5 s 0,5 s 0,8 s 0,5 s

Schließzeit 0,5 s 0,5 s 0,8 s 0,5 s 0,5 s 0,8 s

Luftverbrauch pro Zyklus 4,85 l 4,85 l 4,85 l 4,76 l 4,76 l 4,76 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 270 x 115 x 107 270 x 115 x 163,5 270 x 115 x 163,5 270 x 115 x 107 270 x 115 x 163,5 270 x 115 x 163,5

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-240

Kräfte und MomenteCGS2-240

Technische Daten

CGS2-240 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-240

Typ CGS2-240-1-SA CGS2-240-1-FA-SA CGS2-240-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001106 150001108 150001109

Masse 9,38 kg 11,85 kg 11,89 kg

L x B x H [mm] 292 x 115 x 115,5 292 x 115 x 172 292 x 115 x 172

Typ CGS2-240-2-SA CGS2-240-2-FA-SA CGS2-240-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001107 150001110 150001111

Masse  9,72 kg 12,19 kg 12,24 kg

L x B x H [mm] 292 x 115 x 115,5 292 x 115 x 172 292 x 115 x 172

Typ CGS2-240-1-VH CGS2-240-1-FA-VH CGS2-240-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001113 150001115 150001116

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-240-2-VH CGS2-240-2-FA-VH CGS2-240-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001114 150001117 150001118

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-240 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-240 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-300-1 CGS2-300-1-FA CGS2-300-1-FI CGS2-300-2 CGS2-300-2-FA CGS2-300-2-FI
Artikel-Nr. 150000938 150000940 150000941 150000939 150000942 150000943

Empfohlenes Handlingsgewicht 31,95 kg 31,95 kg 31,95 kg 55,35 kg 55,35 kg 55,35 kg

Greifkraft Außengreifen 6.390 N 9.614 N 4.743 N 11.069 N 16.652 N 8.215 N

Greifkraft Innengreifen 6.736 N 5.089 N 9.960 N 11.667 N 8.814 N 17.251 N

Min. Federkraft - 1.648 N 1.648 N - 2.854 N 2.854 N

Hub pro Backe 35 mm 35 mm 35 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Max. Fingerlänge 365 mm 315 mm 315 mm 315 mm 265 mm 265 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 11,50 kg 11,50 kg 11,50 kg 11,50 kg 11,50 kg 11,50 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 13,12 kg 16,42 kg 16,31 kg 13,68 kg 16,99 kg 16,88 kg

Max. Moment Mx 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Max. Moment My 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Max. Moment Mz 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm 250 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 8.000 N 8.000 N 8.000 N 8.000 N 8.000 N 8.000 N

Öffnungszeit 0,6 s 0,9 s 0,6 s 0,6 s 0,9 s 0,6 s

Schließzeit 0,6 s 0,6 s 0,9 s 0,6 s 0,6 s 0,9 s

Luftverbrauch pro Zyklus 7,48 l 7,48 l 7,48 l 7,41 l 7,41 l 7,41 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 320 x 140 x 122 320 x 140 x 172 320 x 140 x 172 320 x 140 x 122 320 x 140 x 172 320 x 140 x 172

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-300

Kräfte und MomenteCGS2-300

Technische Daten

CGS2-300 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-300

Typ CGS2-300-1-SA CGS2-300-1-FA-SA CGS2-300-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001132 150001134 150001135

Masse 16,33 kg 19,63 kg 19,52 kg

L x B x H [mm] 348 x 140 x 135,5 348 x 140 x 185,5 348 x 140 x 185,5

Typ CGS2-300-2-SA CGS2-300-2-FA-SA CGS2-300-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001133 150001136 150001137

Masse 16,89 kg 20,20 kg 20,09 kg

L x B x H [mm] 348 x 140 x 135,5 348 x 140 x 185,5 348 x 140 x 185,5

Typ CGS2-300-1-VH CGS2-300-1-FA-VH CGS2-300-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001139 150001141 150001142

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-300-2-VH CGS2-300-2-FA-VH CGS2-300-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001140 150001143 150001144

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-300 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-300 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125
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Typ CGS2-380-1 CGS2-380-1-FA CGS2-380-1-FI CGS2-380-2 CGS2-380-2-FA CGS2-380-2-FI
Artikel-Nr. 150000970 150000972 150000973 150000971 150000974 150000975

Empfohlenes Handlingsgewicht 55,20 kg 55,20 kg 55,20 kg 95,60 kg 95,60 kg 95,60 kg

Greifkraft Außengreifen 11.040 N 17.258 N 7.816 N 19.122 N 29.892 N 13.539 N

Greifkraft Innengreifen 11.580 N 8.357 N 17.798 N 20.057 N 14.474 N 30.827 N

Min. Federkraft - 3.220 N 3.220 N - 5.580 N 5.580 N

Hub pro Backe 45 mm 45 mm 45 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Max. Fingerlänge 410 mm 360 mm 360 mm 360 mm 310 mm 310 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 17,00 kg 17,00 kg 17,00 kg 17,00 kg 17,00 kg 17,00 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 25,99 kg 33,21 kg 32,09 kg 27,05 kg 34,26 kg 33,15 kg

Max. Moment Mx 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm

Max. Moment My 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm 560 Nm

Max. Moment Mz 370 Nm 370 Nm 370 Nm 370 Nm 370 Nm 370 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 10.000 N 10.000 N 10.000 N 10.000 N 10.000 N 10.000 N

Öffnungszeit 0,7 s 1 s 0,7 s 0,7 s 1 s 0,7 s

Schließzeit 0,7 s 0,7 s 1 s 0,7 s 0,7 s 1 s

Luftverbrauch pro Zyklus 16,58 l 16,58 l 16,58 l 16,59 l 16,59 l 16,59 l

Anschlussgewinde  
Öffnen / Schließen

G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar 3 … 8 bar 4 … 6,5 bar 4 … 6,5 bar

Max. Sperrluftdruck 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 410 x 170 x 155 410 x 170 x 226,5 410 x 170 x 226,5 410 x 170 x 155 410 x 170 x 226,5 410 x 170 x 226,5

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

2-Backen-Universal-Parallelgreifer
CGS2-380

Kräfte und MomenteCGS2-380

Technische Daten

CGS2-380 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Versionen und Zubehör
CGS2-380

Typ CGS2-380-1-SA CGS2-380-1-FA-SA CGS2-380-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001119 150001121 150001122

Masse 32,37 kg 39,59 kg 38,47 kg

L x B x H [mm] 440 x 170 x 172,5 440 x 170 x 244,5 440 x 170 x 244,5

Typ CGS2-380-2-SA CGS2-380-2-FA-SA CGS2-380-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001120 150001123 150001124

Masse 33,43 kg 40,64 kg 39,53 kg

L x B x H [mm] 440 x 170 x 172,5 440 x 170 x 244,5 440 x 170 x 244,5

Typ CGS2-380-1-VH CGS2-380-1-FA-VH CGS2-380-1-FI-VH
Artikel-Nr. 150001126 150001128 150001129

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

Typ CGS2-380-2-VH CGS2-380-2-FA-VH CGS2-380-2-FI-VH
Artikel-Nr. 150001127 150001130 150001131

Max. Betriebs- 
temperatur

+130 °C +130 °C +130 °C

CGS2-380 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

CGS2-380 in Hochtemperaturausführung

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125



ROBUST

PRÄZISE
LEISTUNGSFÄHIG

2

1

6

5

7 3

38

IRP – Der Schwerlastgreifer
Die Produktvorteile unserer IRP-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den Einsatz im Heavy-Duty-Bereich 
entwickelt. Von der sauberen Schwerlastanwendung über  
anspruchsvolle Applikationen in Gießerei und Schmiede bis hin 
zu schmutzanfälligen Einsatzgebieten mit hoher Material- 
beanspruchung gibt es für jede Aufgabe die passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des Kolbens wird über eine Kulisse 
in eine horizontal synchronisierte Bewegung der Backen  
übersetzt. Eine Druckluftbeaufschlagung des Pneumatik- 
kolbens bewirkt das Öffnen und Schließen des Greifers.
Über die optional enthaltene Feder wird eine anteilige Erhal- 
tung der Greifkraft bei Druckluftabfall ermöglicht.

Abbildung zeigt IRP-20-ISO-160-FA
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39Greiftechnik  |  2-Backen-Parallelgreifer mit ISO-Flansch IRP

Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Gehärtete und geschliffene Flachführungen aus 
Werkzeugstahl

•	 Spezielle Abstreifer an den Führungen der Backen

•	 Optimierte Sensorabfragen für sicheres  
Handling, Typenerkennung und Qualitätskontrolle

•	 Optionale Greifkrafterhaltung per Feder

•	 Standardisierter ISO-Flansch zur Greiferbe- 
festigung

•	 Marktübliche Fremdsensoren können angebracht 
und prozesssicher verwendet werden 

Pneumatischer Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Feder zur Greifkrafterhaltung (variantenabhängig) 
Mittels einer im Kolbenraum eingebauten Feder kann ein Teil  
der Greifkraft auch bei Druckluftabfall erhalten werden.

2

Vorbereitung für Standardsensoren
Mithilfe optional erhältlicher Befestigungssätze können Stan-
dardsensoren direkt am Greifer montiert werden. So wird eine 
Abfrage des Backenhubs ermöglicht.

3

Geschliffene Greiferbacken in Stahl-Führung
Präzise in einer Stahlführung geführten Backen aus Stahl sorgen 
für eine hohe Wiederholgenauigkeit und ermöglichen die Auf-
nahme großer Kräfte.

4

Kulisse / Schrägzug
Durch eine optimierte Konstruktion der Kulisse wird die  
Kraft des Kolbens verlust- und verschleißarm auf die Backen 
übertragen und eine synchronisierte Bewegung ermöglicht.

5

ISO-Flansch zur Greifermontage
Die Integration eines Anschraubflansches nach ISO 9409-1 
macht die direkte Montage an einem Roboter oder Werkzeug-
wechsler ohne Adapterplatte möglich.

6

Abstreifer
Spezielle Gummidichtungen an den Führungen verhindern das 
Eindringen von Schmutz, Spänen und Spritzwasser in die Füh-
rungen.

7

Abbildung zeigt IRP-20-ISO-160-FA
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Die Baugrößen der IRP-Serie
Mit Handlingsgewichten von  
9 kg bis 95 kg

bis 20 kg
IRP-19

bis 95 kg
IRP-21

bis 45 kg
IRP-20

Seite 41

Seite 43

Seite 42
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2-Backen-Parallelgreifer mit ISO-Flansch
IRP-19
IRP-19

Technische Daten

IRP-19 mit Feder (-FA/-FI)

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123

Typ IRP-19/20-
ISO-125

IRP-19/20- 
ISO-125-FA

IRP-19/20- 
ISO-125-FI

IRP-19/40-
ISO-125

IRP-19/40- 
ISO-125-FA

IRP-19/40- 
ISO-125-FI

Artikel-Nr. 15000351 15000387 15000388 15000092 15000373 15000374

Empf. Handlingsgewicht 18 kg 20 kg 20 kg 9 kg 12 kg 12 kg

Greifkraft Außengreifen 4.700 N 5.000 N 5.000 N 2.600 N 2.950 N 2.950 N

Hub pro Backe 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Max. Fingerlänge 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm

Masse 6,8 kg 7,9 kg 7,9 kg 6,8 kg 7,9 kg 7,9 kg

Wiederholgenauigkeit 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm

Öffnungszeit 0,6 s 0,6 s 0,5 s 0,6 s 0,7 s 0,6 s

Schließzeit 0,6 s 0,5 s 0,6 s 0,6 s 0,6 s 0,7 s

Luftverbrauch pro Zyklus 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Anschlussflansch ISO 125 ISO 125 ISO 125 ISO 125 ISO 125 ISO 125

Länge x Breite x Höhe 166 x 144 x  
114,5 mm

166 x 144 x  
149 mm

166 x 144 x  
149 mm

166 x 144 x  
114,5 mm

166 x 144 x  
149 mm

166 x 144 x  
149 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Parallelgreifer mit ISO-Flansch
IRP-20
IRP-20 IRP-20 mit Feder (-FA/-FI)

Technische Daten
Typ IRP-20-ISO-160 IRP-20-ISO-160-FA IRP-20-ISO-160-FI
Artikel-Nr. 15000349 15000375 15000388

Empf. Handlingsgewicht 25 kg 45 kg 45 kg

Greifkraft Außengreifen 7.200 N 8.300 N 8.700 N

Hub pro Backe 19 mm 17,75 mm 19 mm

Max. Fingerlänge 320 mm 320 mm 320 mm

Masse 18,3 kg 19,5 kg 19,5 kg

Wiederholgenauigkeit 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm

Öffnungszeit 1 s 1,6 s 1,5 s

Schließzeit 1 s 1,5 s 1,6 s

Luftverbrauch pro Zyklus 5,3 l 5,3 l 5,3 l

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Anschlussflansch ISO 160 ISO 160 ISO 160

Länge x Breite x Höhe 208 x 198 x 59 mm 208 x 198 x 159 mm 208 x 198 x 159 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123
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2-Backen-Parallelgreifer mit ISO-Flansch
IRP-21
IRP-21

Technische Daten

IRP-21 mit Feder (-FA/-FI)

Typ IRP-21/37-
ISO-250

IRP-21/37- 
ISO-250-FA

IRP-21/37- 
ISO-250-FI

IRP-21/64-
ISO-250

IRP-21/64- 
ISO-250-FA

IRP-21/64- 
ISO-250-FI

Artikel-Nr. 15000376 15000377 15000378 15000350 15000383 15000374

Empf. Handlingsgewicht 80 kg 95 kg 95 kg 70 kg 85 kg 85 kg

Greifkraft Außengreifen 15.400 N 17.200 N 17.600 N 8.900 N 9.900 N 10.100 N

Hub pro Backe 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Max. Fingerlänge 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Masse 37 kg 45 kg 45 kg 37 kg 45 kg 45 kg

Wiederholgenauigkeit 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm

Öffnungszeit 1,8 s 2,3 s 1,8 s 2,3 s 2,5 s 0,6 s

Schließzeit 1,8 s 1,8 s 2,3 s 2,3 s 2,5 s 0,7 s

Luftverbrauch pro Zyklus 11,39 l 11,39 l 11,39 l 11,39 l 11,39 l 11,39 l

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Anschlussflansch ISO 250 ISO 250 ISO 250 ISO 250 ISO 250 ISO 250

Länge x Breite x Höhe 313 x 270 x  
170 mm

313 x 270 x  
213 mm

313 x 270 x  
213 mm

313 x 270 x  
170 mm

313 x 270 x  
213 mm

313 x 270 x  
213 mm 

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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RP – Der sensible Präzisionsgreifer
Die Produktvorteile unserer RP-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den Einsatz mit sensiblen Werk-
stücken entwickelt. Von hochpräzisen Montageanwendungen 
über die Handhabung von Glas und Keramik bis hin zu Kleinst-
teilen in der Elektronikbranche gibt es für jede Aufgabe die 
passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des Kolbens wird über einen 
Zanhrad-Zahnstangenantrieb in eine horizontal synchroni- 
sierte Bewegung der Backen übersetzt. Eine Druckluft- 
beaufschlagung des Pneumatikkolbens bewirkt das Öffnen 
und Schließen des Greifers. Die Backen werden über Rollen- 
lager in Kreuzrollenkäfigen geführt.

Abbildung zeigt RP-100-I
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Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Gehärtete Führungsleisten aus Werkzeugstahl

•	 Sehr leichtgängige Backenbewegung durch  
Rollenkäfige

•	 Geringer Mindestbetriebsdruck ermöglicht  
das Handling empfindlicher Werkstücke  
ohne Beschädigungen

•	 Direkte Kraftübertragung über Zahnstange/ 
Zahnrad

•	 Einfache Abfrage der Backenposition über  
integrierte Schaltfahne

•	 Großer Öffnungshub bei geringen Außen- 
abmessungen

Pneumatischer Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Zahnrad-Zahnstangenantrieb
Die direkte Kraftübertragung vom Kolben auf die Backen  
wird durch gasnitrierte Ritzel aus Werkzeugstahl sichergestellt,  
wodurch das Backenspiel auf ein Minimum reduziert wird.

2

Vorbereitung für Standardsensoren
Mithilfe optional erhältlicher Befestigungssätze können  
Standardsensoren direkt am Greifer montiert werden.  
So wird eine Abfrage des Backenhubs ermöglicht.

3

Rollenlager in Kreuzrollenkäfigen
Eine rollengeführte Lagerung der Backen eliminiert den  
„Stick-Slip-Effekt“ und ermöglicht ruckfreies Anfahren  
bei niedrigen Betriebsdrücken sowie präzise Backenbewe- 
gungen ohne Beschädigung des Werkstücks.

4

Führungsleisten aus hartverchromtem Stahl
Die hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit der RP-Greifer  
wird vor allem durch das Know-How der IPR-Experten  
bei der Fertigung und Einstellung der speziellen Führungs- 
leisten erreicht. 

5

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für Greiferfinger
Anwendungsspezifisch angepasste Finger können von oben  
mithilfe der dafür vorgesehenen Gewinde- sowie Stift- 
bohrungen montiert werden.

6

Abbildung zeigt RP-100-I
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Die Baugrößen der RP-Serie
Mit Handlingsgewichten von  
0,1 kg bis 8 kg

bis 1,0 kg
RP-25-I

Seite 48

bis 5,0 kg
RP-35-I

Seite 48

bis 0,1 kg
RP-50-I

Seite 47

bis 8,0 kg
RP-40-I

Seite 49

bis 0,2 kg
RP-100-I

Seite 47
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2-Backen-Parallelgreifer mit Rollenführung
RP-50-I
RP-50-I

Technische Daten

RP-100-I
RP-100-I

Technische Daten

*Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Typ RP-50-I
Artikel-Nr. 15000602

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,1 kg

Greifkraft Außengreifen 90 N

Hub pro Backe 6,35 mm

Max. Fingerlänge 80 mm

Masse 0,15 kg

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

Öffnungszeit 0,14 s

Schließzeit 0,14 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,023 l

Betriebsdruck 1,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 54 x 25,4 x 47 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

Typ RP-100-I
Artikel-Nr. 15000341

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,2 kg

Greifkraft Außengreifen 140 N

Hub pro Backe 12,7 mm

Max. Fingerlänge 80 mm

Masse 0,23 kg

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

Öffnungszeit 0,18 s

Schließzeit 0,18 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,051 l

Betriebsdruck 1,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 75 x 25,4 x 59,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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RP-35-I
RP-35-I

Technische Daten

2-Backen-Parallelgreifer mit Rollenführung
RP-25-I
RP-25-I

Technische Daten
Typ RP-25-I
Artikel-Nr. 15000579

Empfohlenes Handlingsgewicht 1 kg

Greifkraft Außengreifen 245 N

Hub pro Backe 14,35 mm

Max. Fingerlänge 80 mm

Masse 0,55 kg

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

Öffnungszeit 0,21 s

Schließzeit 0,21 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,115 l

Betriebsdruck 1,5 … 8 bar

Bertiebstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 80 x 32 x 81 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

Typ RP-35-I
Artikel-Nr. 150000870

Empfohlenes Handlingsgewicht 5 kg

Greifkraft Außengreifen 720 N

Hub pro Backe 12,7 mm

Max. Fingerlänge 110 mm

Masse 1,7 kg

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

Öffnungszeit 0,33 s

Schließzeit 0,33 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,238 l

Betriebsdruck 1,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 117,5 x 51 x 103 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123
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RP-40-I
RP-40-I

Technische Daten
Typ RP-40-I
Artikel-Nr. 15000306

Empfohlenes Handlingsgewicht 8 kg

Greifkraft Außengreifen 850 N

Hub pro Backe 25,4 mm

Max. Fingerlänge 160 mm

Masse 2,7 kg

Wiederholgenauigkeit 0,03 mm

Öffnungszeit 0,39 s

Schließzeit 0,39 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,392 l

Betriebsdruck 1,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 137 x 59 x 125,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 119 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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MGS – Der Kleinteilegreifer
Die Produktvorteile unserer MGS-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den Einsatz im Kleinteilebereich 
entwickelt. Von verketteten Prozessketten mit kürzesten 
Durchlaufzeiten über das Handling von Elektronikbauteilen  
bis hin zu komplexen Montageapplikationen gibt es für  
jede Aufgabe die passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des Kolbens wird über eine Kulisse 
in eine horizontal synchronisierte Bewegung der Backen  
übersetzt. Eine Druckluftbeaufschlagung des Pneumatik- 
kolbens bewirkt das Öffnen und Schließen des Greifers.  
Über die optional enthaltene Feder wird eine anteilige Erhal- 
tung der Greifkraft bei Druckluftabfall ermöglicht.

Abbildung zeigt MGS-32
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Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Kompatibel zu marktüblichen Kleinteilegreifern

•	 Geringes Eigengewicht für maximale Dynamik

•	 Hohe Leichtgängigkeit ermöglicht feinfühliges 
und präzises Greifen

•	 Kürzeste Bewegungszeiten ermöglichen hohe 
Taktzeiten

 

•	 Äußerst präzise und stoßunempfindlich dank  
eingeschliffener Gleitführung

•	 Maximale Führungslänge ermöglicht sehr lange 
Greiferfinger

•	 Kosteneffizient dank wartungsfreiem Betrieb

•	 Marktübliche Sensoren können verwendet werden

Pneumatischer Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Feder zur Greifkrafterhaltung (variantenabhängig) 
Mittels einer im Kolbenraum eingebauten Feder kann ein Teil  
der Greifkraft auch bei Druckluftabfall erhalten werden.

Vorbereitung für Standardsensoren
In den Klemmblöcken unterhalb der Backenführungen  
können induktive Sensoren zur Abfrage des Backenhubs  
befestigt werden. In die im Gehäuse eingebrachten C-Nuten 
können handelsübliche Magnetschalter eingesetzt werden.

Geschliffene Greiferbacken
Präzise in den Grundkörper eingepasste Backen sorgen für  
eine hohe Wiederholgenauigkeit und ermöglichen die Auf- 
nahme großer Kräfte.

2

Kulisse / Schrägzug
Durch eine optimierte Konstruktion der Kulisse wird die  
Kraft des Kolbens verlust- und verschleißarm auf die Backen 
übertragen und eine synchronisierte Bewegung ermöglicht.

3

Verstärkte Fingerbefestigung
Typische Bruchstellen bei Miniaturgreifern wurden auf Basis 
jahrelanger Erfahrung verstärkt und optimiert, sodass lange 
Greiferfinger montiert werden können.

4

Befestigungsbohrungen zur seitlichen Montage
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten zur Befestigung  
des Greifers bieten maximale Flexibilität für jede Anwendung.

5

Abbildung zeigt MGS-32
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Die Baugrößen der MGS-Serie
Mit hoher Variantenvielfalt und  
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

bis 0,1 kg
MGS-16

bis 0,19 kg
MGS-25

bis 0,16 kg
MGS-20

bis 0,36 kg
MGS-32

Seite 54-55

Seite 58-59

Seite 56-57

Seite 60-61
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Robust. Präzise. Kompakt.
Mit Handlingsgewichten von  
0,1 kg bis 1,62 kg

bis 1,16 kg
MGS-64

bis 1,62 kg
MGS-80

Seite 62-63 Seite 64-65

bis 0,63 kg
MGS-40

bis 0,80 kg
MGS-50

Seite 66-67 Seite 68-69
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-16

Kräfte und MomenteMGS-16

Technische Daten

MGS-16 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-16 MGS-16-FA MGS-16-FI
Artikel-Nr. 150001199 150001200 150001201

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg

Greifkraft Außengreifen 20,5 N 28 N -

Greifkraft Innengreifen 17,5 N - 25 N

Min. Federkraft - 7,5 N 7,5 N

Hub pro Backe 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Max. Fingerlänge 20 mm 20 mm 20 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,012 kg 0,012 kg 0,012 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,025 kg 0,027 kg 0,027 kg

Max. Moment Mx 0,3 Nm 0,3 Nm 0,3 Nm

Max. Moment My 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Max. Moment Mz 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 48 N 48 N 48 N

Öffnungszeit 0,012 s 0,016 s 0,012 s

Schließzeit 0,012 s 0,012 s 0,016 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,002 l 0,005 l 0,005 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen Stecknippel (1,5 mm) Stecknippel (1,5 mm) Stecknippel (1,5 mm)

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 22 x 12,9 x 22 mm 22 x 12,9 x 27 mm 22 x 12,9 x 27 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 118 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-20
MGS-20

Technische Daten

MGS-20 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-20 MGS-20-FA MGS-20-FI
Artikel-Nr. 150001202 150001203 150001204

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,16 kg 0,16 kg 0,16 kg

Greifkraft Außengreifen 32 N 43,5 N -

Greifkraft Innengreifen 27 N - 38,5 N

Min. Federkraft - 11,5 N 11,5 N

Hub pro Backe 2 mm 2 mm 2 mm

Max. Fingerlänge 25 mm 25 mm 25 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,025 kg 0,025 kg 0,025 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,042 kg 0,047 kg 0,047 kg

Max. Moment Mx 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Max. Moment My 1 Nm 1 Nm 1 Nm

Max. Moment Mz 1 Nm 1 Nm 1 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 82 N 82 N 82 N

Öffnungszeit 0,012 s 0,02 s 0,012 s

Schließzeit 0,012 s 0,012 s 0,02 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,003 l 0,009 l 0,009 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 26 x 15,9 x 24,9 mm 26 x 15,9 x 33,9 mm 26 x 15,9 x 33,9 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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Technische Zeichnung

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 118 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-25
MGS-25

Technische Daten

MGS-25 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-25 MGS-25-FA MGS-25-FI
Artikel-Nr. 150001205 150001206 150001207

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,19 kg 0,19 kg 0,19 kg

Greifkraft Außengreifen 37,5 N 51,5 N -

Greifkraft Innengreifen 31 N - 45 N

Min. Federkraft - 14 N 14 N

Hub pro Backe 3 mm 3 mm 3 mm

Max. Fingerlänge 32 mm 32 mm 32 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,033 kg 0,033 kg 0,033 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,058 kg 0,075 kg 0,075 kg

Max. Moment Mx 0,9 Nm 0,9 Nm 0,9 Nm

Max. Moment My 1,6 Nm 1,6 Nm 1,6 Nm

Max. Moment Mz 1,6 Nm 1,6 Nm 1,6 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 117 N 117 N 117 N

Öffnungszeit 0,017 s 0,035 s 0,017 s

Schließzeit 0,017 s 0,017 s 0,035 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,006 l 0,017 l 0,017 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 32 x 17,9 x 27 mm 32 x 17,9 x 39,8 mm 32 x 17,9 x 39,8 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 118 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-32
MGS-32

Technische Daten

MGS-32 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-32 MGS-32-FA MGS-32-FI
Artikel-Nr. 150001208 150001209 150001210

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,36 kg 0,36 kg 0,36 kg

Greifkraft Außengreifen 71,5 N 96,5 N -

Greifkraft Innengreifen 60 N - 85 N

Min. Federkraft - 25 N 25 N

Hub pro Backe 4 mm 4 mm 4 mm

Max. Fingerlänge 40 mm 40 mm 40 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,04 kg 0,04 kg 0,04 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,108 kg 0,136 kg 0,136 kg

Max. Moment Mx 1,7 Nm 1,7 Nm 1,7 Nm

Max. Moment My 3 Nm 3 Nm 3 Nm

Max. Moment Mz 3 Nm 3 Nm 3 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 167 N 167 N 167 N

Öffnungszeit 0,025 s 0,04 s 0,03 s

Schließzeit 0,025 s 0,04 s 0,03 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,011 l 0,028 l 0,028 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 38 x 21,9 x 34 mm 38 x 21,9 x 47,3 mm 38 x 21,9 x 47,3 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-40
MGS-40

Technische Daten

MGS-40 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-40 MGS-40-FA MGS-40-FI
Artikel-Nr. 150001211 150001212 150001213

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,63 kg 0,63 kg 0,63 kg

Greifkraft Außengreifen 126 N 171 N -

Greifkraft Innengreifen 106 N - 151 N

Min. Federkraft - 45 N 45 N

Hub pro Backe 6 mm 6 mm 6 mm

Max. Fingerlänge 50 mm 50 mm 50 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,094 kg 0,094 kg 0,094 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,188 kg 0,257 kg 0,257 kg

Max. Moment Mx 2,3 Nm 2,3 Nm 2,3 Nm

Max. Moment My 4 Nm 4 Nm 4 Nm

Max. Moment Mz 4 Nm 4 Nm 4 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 200 N 200 N 200 N

Öffnungszeit 0,03 s 0,06 s 0,04 s

Schließzeit 0,03 s 0,04 s 0,06 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,027 l 0,071 l 0,071 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 46 x 25,9 x 39 mm 46 x 25,9 x 63,75 mm 46 x 25,9 x 63,75 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-50

Kräfte und MomenteMGS-50

Technische Daten

MGS-50 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-50 MGS-50-FA MGS-50-FI
Artikel-Nr. 150001214 150001215 150001216

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg

Greifkraft Außengreifen 161 N 217 N -

Greifkraft Innengreifen 136 N - 192 N

Min. Federkraft - 56 N 56 N

Hub pro Backe 8 mm 8 mm 8 mm

Max. Fingerlänge 63 mm 63 mm 63 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,21 kg 0,21 kg 0,21 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,305 kg 0,385 kg 0,385 kg

Max. Moment Mx 3,4 Nm 3,4 Nm 3,4 Nm

Max. Moment My 6 Nm 6 Nm 6 Nm

Max. Moment Mz 6 Nm 6 Nm 6 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 300 N 300 N 300 N

Öffnungszeit 0,04 s 0,07 s 0,045 s

Schließzeit 0,04 s 0,045 s 0,07 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,053 l 0,112 l 0,112 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 56 x 29,9 x 46 mm 56 x 29,9 x 65,3 mm 56 x 29,9 x 65,3 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-64

Kräfte und MomenteMGS-64

Technische Daten

MGS-64 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-64 MGS-64-FA MGS-64-FI
Artikel-Nr. 150001217 150001218 150001219

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,16 kg 1,16 kg 1,16 kg

Greifkraft Außengreifen 232 N 297 N -

Greifkraft Innengreifen 195 N - 260 N

Min. Federkraft - 65 N 65 N

Hub pro Backe 10 mm 10 mm 10 mm

Max. Fingerlänge 80 mm 80 mm 80 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,375 kg 0,375 kg 0,375 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,526 kg 0,614 kg 0,614 kg

Max. Moment Mx 5,7 Nm 5,7 Nm 5,7 Nm

Max. Moment My 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Max. Moment Mz 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 405 N 405 N 405 N

Öffnungszeit 0,06 s 0,1 s 0,07 s

Schließzeit 0,06 s 0,07 s 0,1 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,091 l 0,168 l 0,168 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 69 x 34,9 x 54 mm 69 x 34,9 x 69 mm 69 x 34,9 x 69 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Dimensions

MGS-64 MGS-64-FA
MGS-64-FI

A 54 69
B 25 40
C 30 45
D 15,75 30,75

52 ±0,02

69

24 - 44

20
,2
5

11
10

C

63

B

∅ 8 (2x)
12

12
,9

M 5 (2x)

5,
5

D

9
3

2,
1

A
∅

8
(2
x)

M
5
(2
x)

12,9

3,
5

16
,15

8

M 8

12 ±0,02

20 -
0
0,04

9
±0
,0
2

∅
4,
2
(2
x)

∅
4 (2x)

M 5
6 (

2x)

35 1
2

52 ±0,02

91

20

45

26
18

6

35

2,
1

M
3

M 3

Dimensions

MGS-64 MGS-64-FA
MGS-64-FI

A 54 69
B 25 40
C 30 45
D 15,75 30,75

52 ±0,02

69

24 - 44

20
,2
5

11
10

C

63

B

∅ 8 (2x)
12

12
,9

M 5 (2x)

5,
5

D

9
3

2,
1

A
∅

8
(2
x)

M
5
(2
x)

12,9

3,
5

16
,15

8

M 8

12 ±0,02

20 -
0
0,04

9
±0
,0
2

∅
4,
2
(2
x)

∅
4 (2x)

M 5
6 (

2x)

35 1
2

52 ±0,02

91

20

45

26

18

6

35

2,
1

M
3

M 3

Dimensions

MGS-64 MGS-64-FA
MGS-64-FI

A 54 69
B 25 40
C 30 45
D 15,75 30,75

52 ±0,02

69

24 - 44

20
,2
5

11
10

C

63

B

∅ 8 (2x)
12

12
,9

M 5 (2x)

5,
5

D

9
3

2,
1

A
∅

8
(2
x)

M
5
(2
x)

12,9

3,
5

16
,15

8

M 8

12 ±0,02

20 -
0
0,04

9
±0
,0
2

∅
4,
2
(2
x)

∅
4 (2x)

M 5
6 (

2x)

35 1
2

52 ±0,02

91

20

45

26

18

6

35

2,
1

M
3

M 3

67Greiftechnik  |  2-Backen-Kleinteilegreifer MGS

Technische Zeichnung

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 118 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:



68

2-Backen-Kleinteilegreifer
MGS-80

Kräfte und MomenteMGS-80

Technische Daten

MGS-80 mit Feder (-FA/-FI)

Typ MGS-80 MGS-80-FA MGS-80-FI
Artikel-Nr. 150001220 150001221 150001222

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,62 kg 1,62 kg 1,62 kg

Greifkraft Außengreifen 325 N 405 N -

Greifkraft Innengreifen 275 N - 355 N

Min. Federkraft - 80 N 80 N

Hub pro Backe 14 mm 14 mm 14 mm

Max. Fingerlänge 100 mm 100 mm 100 mm

Max. zulässige Masse pro Finger 0,43 kg 0,43 kg 0,43 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,968 kg 1,12 kg 1,12 kg

Max. Moment Mx 9 Nm 9 Nm 9 Nm

Max. Moment My 16 Nm 16 Nm 16 Nm

Max. Moment Mz 16 Nm 16 Nm 16 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 540 N 540 N 540 N

Öffnungszeit 0,07 s 0,09 s 0,07 s

Schließzeit 0,07 s 0,07 s 0,09 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,189 l 0,308 l 0,308 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 82 x 41,9 x 70 mm 82 x 41,9 x 88 mm 82 x 41,9 x 88 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck
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RPW – Der Großhubgreifer
Die Produktvorteile unserer RPW-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den universellen Einsatz entwickelt.  
Von der sauberen Montageanwendung bis hin zur schmutz-
anfälligen Anwendung in Schmieden und Gießereien gibt es 
für jede Aufgabe die passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die Parallelbewegung der Backen wird durch einen Zahnrad-/
Zahnstangenantrieb mittels zweier doppelwirkender Pneu-
matikzylinder erzeugt. Die Backenführung erfolgt durch Zahn- 
und Führungsstangen in Kombination mit der gleitgeführten 
Kolbenstange.

Abbildung zeigt RPW-375-1-IAbbildung zeigt RPW-375-1-I



6
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71Greiftechnik  |  2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung RPW

Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Abgedichtete Rundführungen mit Abstreifern für 
Schutzklasse ähnlich IP67

•	 Eigener Kolben für jede Greiferbacke für direkte 
Kraftübertragung

•	 Greiferbefestigung von zwei Seiten möglich

•	 Verschiedene Hubvarianten in jeder Baugröße  
für maximale Flexibiltät

•	 Bis zu 114 mm Gesamthub für große Werkstücke 
und Werkstückvarianten

•	 Auch als Hybrid-Variante mit Elektromotor  
erhältlich

Zwei pneumatische Kolben
Die Wirkfläche der Kolben wurden für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Mit Greiferbacke verschraubte Kolbenstange
Durch den Einsatz eines eigenen Kolbens je Greiferbacke kann 
auf eine Umlenkung der Kraft vollständig verzichtet werden.

2

Synchronisation der Backen mittels Zahnrad
Eine gleichmäßige Backenbewegung und Kraftverteilung wird 
über eine Zahnstange je Backe im Zusammenspiel mit einem 
Zahnrad realisiert.

3

Abstreifer
Spezielle Abstreifer an den Führungs-, Zahn- und Kolben- 
stangen dichten den Grundkörper des Greifers ab und  
ermöglichen eine hohe Schutzklasse ähnlich IP67.

4

Verschiedene Hubvarianten
Für jede Baugröße sind verschiedene Hubvarianten mit  
identischer Greifkraft und unterschiedlichen Spannweiten  
für maximale Flexibilität verfügbar.

5

Befestigungsbohrungen zur seitlichen Montage
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten zur Befestigung  
des Greifers bieten maximale Flexibilität für jede Anwendung.

6

Abbildung zeigt RPW-375-1-IAbbildung zeigt RPW-375-1-I
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Die Baugrößen der RPW-Serie
Mit Handlingsgewichten von  
0,5 kg bis 15 kg

bis 0,5 kg
RPW-250-I

bis 4,0 kg
RPW-500-I

bis 15,0 kg
RPW-750-I

bis 1,5 kg
RPW-375-I

bis 8,0 kg
RPW-625-I

Seite 73

Seite 75

Seite 77

Seite 74

Seite 76
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2-Backen-Großhubgreifer
RPW-250-I

Kräfte und MomenteRPW-250-1-I

Technische Daten

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 120 Seite 122 Seite 123

Typ RPW-250-1-I RPW-250-2-I
Artikel-Nr. 15000606 15000607

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,5 kg 0,5 kg

Greifkraft Außengreifen 155 N 155 N

Hub pro Backe 9,5 mm 20 mm

Max. Fingerlänge 75 mm 75 mm

Masse 0,3 kg 0,34 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,03 mm +/-0,03

Öffnungszeit 0,16 s 0,2 s (interpoliert)

Schließzeit 0,16 s 0,2 s (interpoliert)

Luftverbrauch pro Zyklus 0,055 l 0,105 l

Betriebsdruck 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 73 x 32 x 41 mm 113 x 32 x 41 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Großhubgreifer
RPW-375-I

RPW-375-3-IRPW-375-1-I

RPW-375-2-I

Technische Daten

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 120 Seite 122 Seite 123

Typ RPW-375-1-I RPW-375-2-I RPW-375-3-I
Artikel-Nr. 15000612 15000611 150000718

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

Greifkraft Außengreifen 330 N 330 N 330 N

Hub pro Backe 12,7 mm 25,4 mm 37,9 mm

Max. Fingerlänge 100 mm 100 mm 100 mm

Masse 0,59 kg 0,91 kg 1,1 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,03 mm +/-0,03 +/-0,03

Öffnungszeit 0,2 s 0,25 s 0,3 (interpoliert)

Schließzeit 0,2 s 0,25 s 0,3 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,0136 l 0,252 l 0,377 l

Betriebsdruck 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 95 x 38 x 51 mm 137 x 38 x 51 mm 195 x 38 x 51 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070
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2-Backen-Großhubgreifer
RPW-500-I

RPW-500-3-IRPW-500-1-I

Technische Daten

RPW-500-2-I RPW-500-4-I

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 120 Seite 122 Seite 123

Typ RPW-500-1-I RPW-500-2-I RPW-500-3-I RPW-500-4-I
Artikel-Nr. 15000681 15000682 15000683 15000684

Empfohlenes Handlingsgewicht 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg

Greifkraft Außengreifen 690 N 690 N 690 N 690 N

Hub pro Backe 19,05 mm 31,75 mm 42,45 mm 52,5 mm

Max. Fingerlänge 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Masse 1,6 kg 2 kg 2,64 kg 3,26 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,03 mm +/-0,03 +/-0,03 +/-0,03

Öffnungszeit 0,25 s 0,33 s 0,16 s 0,16 s

Schließzeit 0,25 s 0,33 s 0,16 s 0,16 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,399 l 0,665 l 0,889 l 1,09 l

Betriebsdruck 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 133 x 57 x 67 mm 171 x 57 x 67 mm 218 x 57 x 67 mm 262 x 57 x 67 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten
RPW-625-I

Kräfte und MomenteRPW-625-1-I

RPW-625-2-I

Technische Daten
Typ RPW-625-1-I RPW-625-2-I
Artikel-Nr. 15000689 15000690

Empfohlenes Handlingsgewicht 8 kg 8 kg

Greifkraft Außengreifen 1.040 N 1.040 N

Hub pro Backe 25,4 mm 44,45 mm

Max. Fingerlänge 280 mm 280 mm

Masse 2,9 kg 3,5 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,03 mm +/-0,03

Öffnungszeit 0,52 s 0,69 s

Schließzeit 0,52 s 0,69 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,85 l 1,49 l

Betriebsdruck 3,5 … 8 bar 3,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 169 x 66,5 x 82,5 mm 232 x 66,5 x 82,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 120 Seite 122 Seite 123
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Technische Daten
RPW-750-I

Kräfte und MomenteRPW-750-1-I

Technische Daten
Typ RPW-750-1-I
Artikel-Nr. 15000691

Empfohlenes Handlingsgewicht 15 kg

Greifkraft Außengreifen 1.550 N

Hub pro Backe 57 mm

Max. Fingerlänge 350 mm

Masse 6,95 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,03 mm

Öffnungszeit 1 s

Schließzeit 1 s

Luftverbrauch pro Zyklus 3,05 l

Betriebsdruck 3,5 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 296 x 75 x 100 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 120 Seite 122 Seite 123

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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CGS3 – Der Zentrischgreifer
Die Produktvorteile unserer CGS3-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für den universellen Einsatz beim 
Handling runder Werkstücke entwickelt. Von der sauberen 
Montageanwendung über die Be- und Entladung von Werk-
zeugmaschinen bis hin zur schmutzanfälligen Anwendung 
in Schmieden und Gießereien gibt es für jede Aufgabe die 
passende Variante.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des Kolbens wird über eine Kulisse 
in eine horizontal synchronisierte Bewegung der Backen  
übersetzt. Eine Druckluftbeaufschlagung des Pneumatik- 
kolbens bewirkt das Öffnen und Schließen des Greifers.  
Über die optional enthaltene Feder wird eine anteilige Erhal-
tung der Greifkraft bei Druckluftabfall ermöglicht.

Abbildung zeigt CGS3Abbildung zeigt CGS3-100
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Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Kompatibel zu marktüblichen Universalgreifern

•	 Maximale Führungslänge der Grundbacken  
(geeignet für lange Greiferfinger)

•	 Schmierstofftaschen als Fettreservoir  
(ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle)

•	 Optimierte Sensorabfragen für sicheres  
Handling, Typenerkennung und Qualitätskontrolle

•	 Crash-, schlag- und schmutzunempfindlich  
durch bewährte T-Nutengleitführung

•	 Marktübliche Fremdsensoren können angebracht 
und prozesssicher verwendet werden 

Pneumatischer Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Feder zur Greifkrafterhaltung (variantenabhängig) 
Mittels einer im Kolbenraum eingebauten Feder kann ein Teil  
der Greifkraft auch bei Druckluftabfall erhalten werden.

Sensorhalter standardmäßig enthalten
In den Klemmblöcken unterhalb der Backenführungen  
können induktive Sensoren zur Abfrage des Backenhubs  
befestigt werden. In die im Gehäuse eingebrachten C-Nuten 
können handelsübliche Magnetsensoren eingesetzt werden.

2

Magnetsensoren
Die genaue Backenposition, an der die induktiven Sensoren zur 
Hubabfrage ein Signal ausgeben, kann mit Standardwerkzeug 
stufenlos definiert werden. 

Kulisse / Schrägzug
Durch eine optimierte Konstruktion der Kulisse wird die  
Kraft des Kolbens verlust- und verschleißarm auf die Backen 
übertragen und eine synchronisierte Bewegung ermöglicht.

3

Schmierstofftaschen
Seitlich in den Backen eingebrachte Taschen ermöglichen  
eine dauerhafte Speicherung von Schmierfett und damit eine 
wartungsfreie Anwendung unter Normalbedingungen.

Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör integriert
Anwendungsspezifische Zusatzkomponenten wie Andrück- 
sterne oder Abstützungen können mittels Bohrungen unter  
der Kulissenabdeckung montiert werden.

Abbildung zeigt CGS3Abbildung zeigt CGS3-100
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Die Baugrößen der CGS3-Serie
Mit hoher Variantenvielfalt und  
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

bis 1,30 kg
CGS3-40

bis 3,20 kg
CGS3-64

bis 1,70 kg
CGS3-50

bis 5,00 kg
CGS3-80

Seite 82–83

Seite 86–87

Seite 84–85

Seite 88–89
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Bewährt. Präzise. Langlebig.
Mit Handlingsgewichten von  
1,30 kg bis 35,20 kg 

bis 27,60 kg
CGS3-160

bis 35,20 kg
CGS3-200

Seite 94–95 Seite 96–97

bis 9,50 kg
CGS3-100

bis 15,50 kg
CGS3-125

Seite 90–91 Seite 92–93
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-40

Kräfte und MomenteCGS3-40

CGS3-40 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-40 CGS3-40-FA CGS3-40-FI
Artikel-Nr. 150001223 150001224 150001225

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg

Greifkraft Außengreifen 255 N 360 N -

Greifkraft Innengreifen 280 N - 385 N

Min. Federkraft - 105 N 105 N

Hub pro Backe 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Max. Fingerlänge 57,5 mm 52,5 mm 52,5 mm

Max. Masse pro Finger 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 +/-0,01 +/-0,01

Masse 0,128 kg 0,156 kg 0,152 kg

Max. Moment Mx 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Max. Moment My 12 Nm 12 Nm 12 Nm

Max. Moment Mz 7,5 Nm 7,5 Nm 7,5 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 260 N 260 N 260 N

Öffnungszeit 0,03 s 0,04 s 0,02 s

Schließzeit 0,03 s 0,02 s 0,04 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,03 l 0,06 l 0,067 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 55,8 x 48,5 x 27,2 55,8 x 48,5 x 34,5 55,8 x 48,5 x 34,5

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-40
CGS3-40 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Technische Zeichnung

Typ CGS3-40-SA CGS3-40-FA-SA CGS3-40-FI-SA
Artikel-Nr. 150001289 150001287 150001288

Masse 0,152 kg 0,183 kg 0,183 kg

L x B x H [mm] 56 x 48,5 x 31,2 62 x 54,5 x 39,2 62 x 54,5 x 39,2

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-50

Kräfte und MomenteCGS3-50

CGS3-50 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-50-1 CGS3-50-1-FA CGS3-50-1-FI CGS3-50-2 CGS3-50-2-FA CGS3-50-2-FI
Artikel-Nr. 150001226 150001227 150001228 150001229 150001230 150001231

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 3,4 kg 3,4 kg 3,4 kg

Greifkraft Außengreifen 335 N 465 N - 670 N 930 N -

Greifkraft Innengreifen 370 N - 500 N 740 N - 1.000 N

Min. Federkraft - 130 N 260 N - 130 N 260 N

Hub pro Backe 4 mm 4 mm 4 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Max. Fingerlänge 72,5 mm 67,5 mm 67,5 mm 72,5 mm 67,5 mm 67,5 mm

Max. Masse pro Finger 0,18 kg 0,18 kg 0,18 kg 0,18 kg 0,18 kg 0,18 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,265 kg 0,32 kg 0,31 kg 0,265 kg 0,32 kg 0,31 kg

Max. Moment Mx 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Max. Moment My 24 Nm 24 Nm 24 Nm 24 Nm 24 Nm 24 Nm

Max. Moment Mz 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 520 N 520 N 520 N 520 N 520 N 520 N

Öffnungszeit 0,03 s 0,04 s 0,02 s 0,03 s 0,04 s 0,02 s

Schließzeit 0,03 s 0,02 s 0,04 s 0,03 s 0,02 s 0,04 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,06 l 0,105 l 0,112 l 0,06 l 0,105 l 0,112 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 72,2 x 63 x 34 72,2 x 63 x 44,5 72,2 x 63 x 44,5 72,2 x 63 x 34 72,2 x 63 x 44,5 72,2 x 63 x 44,5

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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85Greiftechnik  |  3-Backen-Universal-Zentrischgreifer CGS3

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-50
CGS3-50 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-50-1-SA CGS3-50-1-FA-SA CGS3-50-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001290 150001291 150001292

Masse 0,32 kg 0,375 kg 0,365 kg

L x B x H [mm] 79 x 69,5 x 38,5 79 x 69,5 x 49 79 x 69,5 x 49

Typ CGS3-50-2-SA CGS3-50-2-FA-SA CGS3-50-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001293 150001294 150001295

Masse 0,32 kg 0,375 kg 0,365 kg

L x B x H [mm] 79 x 69,5 x 38,5 79 x 69,5 x 49 79 x 69,5 x 49 

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-64

Kräfte und MomenteCGS3-64

CGS3-64 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-64-1 CGS3-64-1-FA CGS3-64-1-FI CGS3-64-2 CGS3-64-2-FA CGS3-64-2-FI
Artikel-Nr. 150001232 150001233 150001234 150001235 150001236 150001237

Empfohlenes Handlingsgewicht 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 6,4 kg 6,4 kg 6,4 kg

Greifkraft Außengreifen 640 N 890 N - 1.280 N 1.780 N -

Greifkraft Innengreifen 690 N - 940 N 1.380 N - 1.880 N

Min. Federkraft - 250 N 250 N - 500 N 500 N

Hub pro Backe 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Max. Fingerlänge 90 mm 85 mm 85 mm 90 mm 85 mm 85 mm

Max. Masse pro Finger 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg 0,35 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,48 kg 0,59 kg 0,57 kg 0,48 kg 0,585 kg 0,57 kg

Max. Moment Mx 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

Max. Moment My 48 Nm 48 Nm 48 Nm 48 Nm 48 Nm 48 Nm

Max. Moment Mz 35 Nm 35 Nm 35 Nm 35 Nm 35 Nm 35 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N

Öffnungszeit 0,03 s 0,04 s 0,02 s 0,03 s 0,04 s 0,02 s

Schließzeit 0,03 s 0,02 s 0,04 s 0,03 s 0,02 s 0,04 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,168 l 0,28 l 0,308 l 0,168 l 0,28 l 0,308 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 84,3 x 75,1 x 43,3 72,2 x 63 x 44,5 84,3 x 75,1 x 56,8 84,3 x 75,1 x 43,3 84,3 x 75,1 x 56,8 84,3 x 75,1 x 56,8

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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87Greiftechnik  |  3-Backen-Universal-Zentrischgreifer CGS3

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-64
CGS3-64 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-64-1-SA CGS3-64-1-FA-SA CGS3-64-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001296 150001297 150001298

Masse 0,586 kg 0,678 kg 0,658 kg

L x B x H [mm] 91,4 x 81,2 x 48,8 91,4 x 81,2 x 62,3 91,4 x 81,2 x 62,3

Typ CGS3-64-2-SA CGS3-64-2-FA-SA CGS3-64-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001299 150001300 150001301

Masse 0,568 kg 0,673 kg 0,658 kg

L x B x H [mm] 91,4 x 81,2 x 48,8 91,4 x 81,2 x 62,3 91,4 x 81,2 x 62,3

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-80

Kräfte und MomenteCGS3-80

CGS3-80 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-80-1 CGS3-80-1-FA CGS3-80-1-FI CGS3-80-2 CGS3-80-2-FA CGS3-80-2-FI

Artikel-Nr. 150001238 150001239 150001240 150001241 150001242 150001243

Empfohlenes Handlingsgewicht 5 kg 5 kg 5 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Greifkraft Außengreifen 1.010 N 1.390 N - 2.020 N 2.780 N -

Greifkraft Innengreifen 1.080 N - 1.460 N 2.160 N - 2.920 N

Min. Federkraft - 380 N 380 N - 760 N 760 N

Hub pro Backe 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Max. Fingerlänge 110 mm 105 mm 105 mm 110 mm 105 mm 105 mm

Max. Masse pro Finger 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 0,865 kg 1,05 kg 1,025 kg 0,865 kg 1,05 kg 1,025 kg

Max. Moment Mx 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm 55 Nm

Max. Moment My 82 Nm 82 Nm 82 Nm 82 Nm 82 Nm 82 Nm

Max. Moment Mz 57 Nm 57 Nm 57 Nm 57 Nm 57 Nm 57 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 1.550 N 1.550 N 1.550 N 1.550 N 1.550 N 1.550 N

Öffnungszeit 0,05 s 0,06 s 0,04 s 0,05 s 0,06 s 0,04 s

Schließzeit 0,05 s 0,04 s 0,06 s 0,05 s 0,04 s 0,06 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,35 l 0,581 l 0,602 l 0,35 l 0,581 l 0,602 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 105 x 93,2 x 49,3 105 x 93,2 x 64,3 105 x 93,2 x 64,3 105 x 93,2 x 49,3 105 x 93,2 x 64,3 105 x 93,2 x 64,3

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-80
CGS3-80 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-80-1-SA CGS3-80-1-FA-SA CGS3-80-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001302 150001303 150001304

Masse 0,989 kg 1,174 kg 1,149 kg

L x B x H [mm] 110,9 x 100,3 x 54,8 110,9 x 100,3 x 69,8 110,9 x 100,3 x 69,8

Typ CGS3-80-2-SA CGS3-80-2-FA-SA CGS3-80-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001305 150001306 150001307

Masse 0,989 kg 1,174 kg 1,149 kg

L x B x H [mm] 110,9 x 100,3 x 54,8 110,9 x 100,3 x 69,8 110,9 x 100,3 x 69,8

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-100

Kräfte und MomenteCGS3-100

CGS3-100 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-100-1 CGS3-100-1-FA CGS3-100-1-FI CGS3-100-2 CGS3-100-2-FA CGS3-100-2-FI

Artikel-Nr. 150001244 150001245 150001246 150001247 150001248 150001249

Empfohlenes Handlingsgewicht 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg 19 kg 19 kg 19 kg

Greifkraft Außengreifen 1.900 N 2.580 N - 3.800 N 5.200 N -

Greifkraft Innengreifen 2.020 N - 2.700 N 4.040 N - 5.420 N

Min. Federkraft - 680 N 680 N - 1.400 N 1.400 N

Hub pro Backe 10 mm 10 mm 10 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Max. Fingerlänge 150 mm 135 mm 135 mm 150 mm 135 mm 135 mm

Max. Masse pro Finger 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 1,53 kg 1,86 kg 1,86 kg 1,53 kg 1,91 kg 1,86 kg

Max. Moment Mx 75 Nm 75 Nm 75 Nm 75 Nm 75 Nm 75 Nm

Max. Moment My 108 Nm 108 Nm 108 Nm 108 Nm 108 Nm 108 Nm

Max. Moment Mz 72 Nm 72 Nm 72 Nm 72 Nm 72 Nm 72 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 2.030 N 2.030 N 2.030 N 2.030 N 2.030 N 2.030 N

Öffnungszeit 0,1 s 0,2 s 0,1 s 0,1 s 0,2 s 0,1 s

Schließzeit 0,1 s 0,1 s 0,2 s 0,1 s 0,1 s 0,2 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,819 l 1,4 l 1,449 l 0,819 l 1,4 l 1,449 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 130,6 x 117,5 x 59,3 130,6 x 117,5 x 79,3 130,6 x 117,5 x 79,3 130,6 x 117,5 x 59,3 130,6 x 117,5 x 79,3 130,6 x 117,5 x 79,3

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface

1

59
,3
- 

CG
S3

-1
00

-1
/2

79
,3
 -

 C
GS

3-
10
0-

1/
2-
F.
..

58
,3
- 

CG
S3

-1
00

-1
/2

78
,3
 -

 C
GS

3-
10
0-

1/
2-
F.
..

16
,3

- 
CG

S3
-1
00

-1
/2

36
,3
 -

 C
GS

3-
10
0-

1/
2-
F.
..

G1/8 (2x)
M 6 5

2

PC PO

27
,5
... 

37
,5
 C

GS
3-

10
0-
1

27
,5
 .
.. 
32

,5
 C

GS
3-

10
0-
2

130,6

11
7,
5

11
3,
8 22
,5

45
32

,4
4

18
50
59,45
77,94

20
±0
,0
2

32

10,5 (3x)

∅
90

15 (2x)

∅
8,
2
(3
x)

M
8
(3
x)

21
(3x)

∅
5,
5
(2
x)

∅
5
(2
x)

M
6
(6
x)

15,25
(6x)

∅
10

(6
x)

2,75
(6x)

10,5
(3x)

4

5

3

M 5 (2x)

12 12

42

∅ 100

∅
70

∅
8 (
3x
)

90 ±0,02

50
,7
5
(3
x)

64 6

PO PC

1
3

∅ 5 max.
∅ 7 ±0,1

M 5

0,
7

+ 0
,0
5

0

O-Ring Ø5x1
1

18,8 - CGS3-100
17,3 - CGS3-100-1/2-F...

(3x)

91Greiftechnik  |  3-Backen-Universal-Zentrischgreifer CGS3

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-100
CGS3-100 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-100-1-SA CGS3-100-1-FA-SA CGS3-100-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001308 150001309 150001310

Masse 1,752 kg 2,132 kg 2,082 kg

L x B x H [mm] 137,7 x 126,2 x 65,8 137,7 x 126,2 x 85,8 137,7 x 126,2 x 85,8

Typ CGS3-100-2-SA CGS3-100-2-FA-SA CGS3-100-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001311 150001312 150001313

Masse 1,752 kg 2,132 kg 2,082 kg

L x B x H [mm] 137,7 x 126,2 x 65,8 137,7 x 126,2 x 85,8 137,7 x 126,2 x 85,8

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-125

Kräfte und MomenteCGS3-125

CGS3-125 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-125-1 CGS3-125-1-FA CGS3-125-1-FI CGS3-125-2 CGS3-125-2-FA CGS3-125-2-FI

Artikel-Nr. 150001250 150001251 150001252 150001253 150001254 150001255

Empfohlenes Handlingsgewicht 15,5 kg 15,5 kg 15,5 kg 31 kg 31 kg 31 kg

Greifkraft Außengreifen 3.090 N 4.010 N - 6.620 N 8.600 N -

Greifkraft Innengreifen 3.230 N - 4.150 N 6.930 N - 8.910 N

Min. Federkraft - 920 N 920 N - 1.980 N 1.980 N

Hub pro Backe 13 mm 13 mm 13 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Max. Fingerlänge 180 mm 165 mm 165 mm 180 mm 165 mm 165 mm

Max. Masse pro Finger 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 2,64 kg 3,225 kg 3,18 kg 2,64 kg 3,225 kg 3,18 kg

Max. Moment Mx 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm 115 Nm

Max. Moment My 135 Nm 135 Nm 135 Nm 135 Nm 135 Nm 135 Nm

Max. Moment Mz 105 Nm 105 Nm 105 Nm 105 Nm 105 Nm 105 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 2.900 N 2.900 N 2.900 N 2.900 N 2.900 N 2.900 N

Öffnungszeit 0,2 s 0,35 s 0,17 s 0,2 s 0,35 s 0,17 s

Schließzeit 0,2 s 0,17 s 0,35 s 0,2 s 0,17 s 0,35 s

Luftverbrauch pro Zyklus 1,68 l 2,87 l 2,87 l 1,68 l 2,87 l 2,87 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 162,8 x 146 x 67 162,8 x 146 x 91,5 162,8 x 146 x 91,5 162,8 x 146 x 67 162,8 x 146 x 91,5 162,8 x 146 x 91,5

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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93Greiftechnik  |  3-Backen-Universal-Zentrischgreifer CGS3

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-125
CGS3-80 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-125-1-SA CGS3-125-1-FA-SA CGS3-125-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001314 150001315 150001316

Masse 2,938 kg 3,523 kg 3,478 kg

L x B x H [mm] 168,6 x 153,7 x 73,5 168,6 x 153,7 x 98 168,6 x 153,7 x 98

Typ CGS3-125-2-SA CGS3-125-2-FA-SA CGS3-125-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001317 150001318 150001319

Masse 2,938 kg 3,523 kg 3,478 kg
L x B x H [mm] 168,6 x 153,7 x 73,5 168,6 x 153,7 x 98 168,6 x 153,7 x 98

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-160

Kräfte und MomenteCGS3-160

CGS3-160 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-160-1 CGS3-160-1-FA CGS3-160-1-FI CGS3-160-2 CGS3-160-2-FA CGS3-160-2-FI

Artikel-Nr. 150001256 150001257 150001258 150001259 150001260 150001261

Empfohlenes Handlingsgewicht 27,6 kg 27,6 kg 27,6 kg 55 kg 55 kg 55 kg

Greifkraft Außengreifen 5.530 N 7.720 N - 11.060 N 14.440 N -

Greifkraft Innengreifen 5.740 N - 7.430 N 11.480 N - 14.860 N

Min. Federkraft - 1.690 N 3.380 N - 1.690 N 3.380 N

Hub pro Backe 16 mm 16 mm 16 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Max. Fingerlänge 220 mm 200 mm 200 mm 220 mm 200 mm 200 mm

Max. Masse pro Finger 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 5,09 kg 6,35 kg 6,25 kg 5,09 kg 6,35 kg 6,25 kg

Max. Moment Mx 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm

Max. Moment My 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm 170 Nm

Max. Moment Mz 140 Nm 140 Nm 140 Nm 140 Nm 140 Nm 140 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 4.700 N 4.700 N 4.700 N 4.700 N 4.700 N 4.700 N

Öffnungszeit 0,5 s 0,8 s 0,4 s 0,5 s 0,8 s 0,4 s

Schließzeit 0,5 s 0,4 s 0,8 s 0,5 s 0,4 s 0,8 s

Luftverbrauch pro Zyklus 3,64 l 6,125 l 1,47 l 3,64 l 6,125 l 1,47 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 207,8 x 185,5 x 81 207,8 x 185,5 x 111 207,8 x 185,5 x 111 207,8 x 185,5 x 81 207,8 x 185,5 x 111 207,8 x 185,5 x 111

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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95Greiftechnik  |  3-Backen-Universal-Zentrischgreifer CGS3

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-160
CGS3-160 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-160-1-SA CGS3-160-1-FA-SA CGS3-160-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001320 150001321 150001322

Masse [kg] 5,628 kg 6,888 kg 6,788 kg

L x B x H [mm] 211,5 x 192,6 x 89,5 211,5 x 192,6 x 119,5 211,5 x 192,6 x 119,5

Typ CGS3-160-2-SA CGS3-160-2-FA-SA CGS3-160-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001323 150001324 150001325

Masse [kg] 5,628 kg 6,888 kg 6,788 kg

L x B x H [mm] 211,5 x 192,6 x 89,5 211,5 x 192,6 x 119,5 211,5 x 192,6 x 119,5

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Technische Daten

3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
CGS3-200

Kräfte und MomenteCGS3-200

CGS3-200 mit Feder (-FA/-FI)

Typ CGS3-200-1 CGS3-200-1-FA CGS3-200-1-FI CGS3-200-2 CGS3-200-2-FA CGS3-200-2-FI

Artikel-Nr. 150001262 150001263 150001264 150001265 150001266 150001267

Empfohlenes Handlingsgewicht 35,2 kg 35,2 kg 35,2 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Greifkraft Außengreifen 7.050 N 8.500 N - 13.070 N 15.750 N -

Greifkraft Innengreifen 7.300 N - 8.750 N 13.550 N - 16.230 N

Min. Federkraft - 1.450 N 2.680 N - 1.450 N 2.680 N

Hub pro Backe 25 mm 25 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Max. Fingerlänge 280 mm 230 mm 230 mm 280 mm 230 mm 230 mm

Max. Masse pro Finger 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg

Wiederholgenauigkeit +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm +/-0,01 mm

Masse 9,45 kg 11,6 kg 11,4 kg 9,45 kg 11,6 kg 11,4 kg

Max. Moment Mx 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm

Max. Moment My 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm

Max. Moment Mz 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 5.050 N 5.050 N 5.050 N 5.050 N 5.050 N 5.050 N

Öffnungszeit 1,2 s 1,5 s 1 s 1,2 s 1,5 s 1 s

Schließzeit 1,2 s 1 s 1,5 s 1,2 s 1 s 1,5 s

Luftverbrauch pro Zyklus 7,595 l 12,39 l 12,495 l 7,595 l 12,39 l 12,495 l

Anschlussgewinde Öffnen /  
Schließen

M3 M3 M3 M3 M3 M3

Betriebsdruck 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar 3 … 8 bar 4 … 8 bar 4 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe [mm] 262,3 x 230,3 x 96 262,3 x 230,3 x 132 262,3 x 230,3 x 132 262,3 x 230,3 x 96 262,3 x 230,3 x 132 262,3 x 230,3 x 132

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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Befestigungsschrauben - Greifer | Mounting screws - gripper

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers4

Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften | Centering option with cylindrical pins3

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection2

= Öffnen | Open1 Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection PO

PC = Schließen | Close

5

6 Maximaler Hohl-Ø der Anschraubfläche | Maximum hollow-Ø of the mounting surface
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Versionen
CGS3-200
CGS3-200 mit Staubabdeckung (ähnlich Schutzklasse IP64)

Sonstige technische Daten entsprechen den Grundvarianten (siehe Tabelle links).

Typ CGS3-200-1-SA CGS3-200-1-FA-SA CGS3-200-1-FI-SA
Artikel-Nr. 150001326 150001327 150001328

Masse 10,297 kg 12,447 kg 12,47 kg

L x B x H [mm] 262,3 x 237,4 x 104,5 262,3 x 237,4 x 140,5 262,3 x 237,4 x 140,5

Typ CGS3-200-2-SA CGS3-200-2-FA-SA CGS3-200-2-FI-SA
Artikel-Nr. 150001329 150001330 150001331

Masse 10,297 kg 12,447 kg 12,247 kg

L x B x H [mm] 262,3 x 237,4 x 104,5 262,3 x 237,4 x 140,5 262,3 x 237,4 x 140,5

Technische Zeichnung

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Doppelrückschlagventil Haftkissen Staubabdeckung Andrückstern
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 122 Seite 123 Seite 125 Seite 126

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Zentriermöglichkeit mit Zylinderstiften

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Befestigungsschrauben - Greifer

 6	 Maximaler Hohl - Ø der Anschraubfläche

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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WGS – Winkelgreifer
Die Produktvorteile unserer WGS-Serie

Anwendungsgebiete 
Die Greiferserie wurde für besonders schnelle Greifprozesse 
und enge Einbauräume entwickelt. Durch den großen Öffnungs- 
winkel von 30° können viele unterschiedliche Werkstücke  
gegriffen werden und auch beengte Platzverhältnisse sind 
durch die optionale Hubbegrenzung kein Problem für den 
Winkelgreifer.

Funktionsbeschreibung
Die vertikale Hubbewegung des ovalen Kolbens wird über eine  
Hebelknochen-Kinematik in eine synchronisierte Drehbe- 
wegung der Backen übersetzt. Eine Druckluftbeaufschlagung 
des Pneumatikkolbens bewirkt das Öffnen und Schließen des 
Greifers. Über die optional enthaltene Feder wird eine anteilige  
Erhaltung der Greifkraft bei Druckluftabfall ermöglicht.

Abbildung zeigt WGSAbbildung zeigt WGS-100
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Produktvorteile & Nutzen im Überblick

•	 Kompatibel zu marktüblichen Winkelgreifern

•	 Robuste Kinematik mit Hebelknochen zur Über-
setzung der Hub- in eine Drehbewegung

•	 Optionale Hubbegrenzung zwischen den Backen 
montierbar, stufenlos einstellbar

•	 Optimierte Sensorabfragen für sicheres Handling, 
Typenerkennung und Qualitätskontrolle

 

•	 Crash- und schlagunempfindlich durch bewährte 
Hebelknochen-Kinematik

•	 Kompakte Abmessungen bei hoher Leistung und 
zuverlässiger Funktionalität

•	 Ovalkolben für maximale Greifkraft  
(hohe Leistungsdichte, minimale Störkontur)

•	 Marktübliche Fremdsensoren können angebracht 
und prozesssicher verwendet werden 

Ovaler Kolben
Die Wirkfläche des Kolbens wurde für die Geometrie  
des Grundkörpers optimiert, um maximale Greifkräfte  
zu ermöglichen.

1

Feder zur Greifkrafterhaltung (variantenabhängig) 
Mittels einer im Kolbenraum eingebauten Feder kann ein Teil  
der Greifkraft auch bei Druckluftabfall erhalten werden.

Vorbereitung für Standardsensoren
Mithilfe optional erhältlicher Befestigungssätze können 
Standardsensoren zur Abfrage des Öffnungswinkels montiert 
werden. In die im Gehäuse eingebrachten C-Nuten können  
handelsübliche Magnetsensoren eingesetzt werden.

Hebelknochen-Kinematik
Die robuste und zuverlässige Kraftübertragung vom Kolben  
über den Hebelknochen auf die Backen ermöglicht präzises  
Greifen und hohe Prozessicherheit.

2

Befestigungsmöglichkeit für Zubehör integriert
Anwendungsspezifische Zusatzkomponenten wie Hubbe- 
grenzungen oder Abstützungen können mittels Bohrungen 
unter der Kinematikabdeckung montiert werden.

Befestigungsbohrungen zur seitlichen Montage
Unterschiedliche Montagemöglichkeiten zur Befestigung  
des Greifers bieten maximale Flexibilität für jede Anwendung.

3

Abbildung zeigt WGSAbbildung zeigt WGS-100
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Die Baugrößen der WGS-Serie
Mit hoher Variantenvielfalt und  
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

bis 0,38 kg
WGS-50

bis 1,08 kg
WGS-80

bis 0,67 kg
WGS-64

bis 1,82 kg
WGS-100

Seite 102–103

Seite 106–107

Seite 104–105

Seite 108–109
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Widerstandsfähig. Leistungsdicht. Robust.
Mit Handlingsgewichten von  
0,38 kg bis 9,20 kg 

bis 9,20 kg
WGS-200

Seite 114–115

bis 2,97 kg
WGS-125

bis 4,40 kg
WGS-160

Seite 110–111 Seite 112–113
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-50

Kräfte und MomenteWGS-50

Technische Daten

WGS-50 mit Feder (-FA)

Typ WGS-50 WGS-50-FA
Artikel-Nr. 150001185 150001186

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,38 kg 0,38 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 3,5 Nm 5,1 Nm

Greifkraft Außengreifen 76 N 112 N

Greifmoment durch Feder - 1,6 Nm

Max. Fingerlänge 72 mm 72 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,18 kg 0,22 kg

Max. Moment Mx 14 Nm 14 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 15 Nm 15 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 190 Nm 190 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 5,3 kg · cm² 5,3 kg · cm²

Öffnungszeit 0,06 s 0,1 s

Schließzeit 0,06 s 0,06 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,041 l 0,077 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 62,5 x 30 x 38,5 mm 62,5 x 30 x 54,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | Close

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection

4

3

2

1

1

Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper5

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Dimensions
WGS-50 WGS-50-FA

A 38,5 54,5
B 35,5 51,5
C 30,5 46,5
D 15,5 31,5
E 13 29
F 11 27
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Technische Zeichnung

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:



104

2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-64

Kräfte und MomenteWGS-64

Technische Daten

WGS-64 mit Feder (-FA)

Typ WGS-64 WGS-64-FA
Artikel-Nr. 150001187 150001188

Empfohlenes Handlingsgewicht 0,67 kg 0,67 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 7,6 Nm 11,1 Nm

Greifkraft Außengreifen 135 N 197 N

Greifmoment durch Feder - 3,5 Nm

Max. Fingerlänge 90 mm 90 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,29 kg 0,37 kg

Max. Moment Mx 16 Nm 16 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 38 Nm 38 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 225 Nm 225 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 15 kg · cm² 15 kg · cm²

Öffnungszeit 0,07 s 0,13 s

Schließzeit 0,07 s 0,07 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,084 l 0,14 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 72,5 x 36 x 44,7 mm 72,5 x 36 x 63 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



5 Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper

1

2

3

4

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | CloseHaupt-Luftanschlüsse | Main air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Alle Maße in mm
All dimensions in mm
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Dimensions
WGS-64 WGS-64-FA

A 44,65 62,65
B 41,5 59,5
C 36 54
D 17,5 35,5
E 15 33
F 10 28
G 15,75 18,75

G
(4
x)
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Technische Zeichnung

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-80
WGS-80

Technische Daten

WGS-80 mit Feder (-FA)

Typ WGS-80 WGS-80-FA
Artikel-Nr. 150001189 150001190

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,08 kg 1,08 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 15,2 Nm 22,2 Nm

Greifkraft Außengreifen 217 N 317 N

Greifmoment durch Feder - 7 Nm

Max. Fingerlänge 110 mm 110 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,48 kg 0,59 kg

Max. Moment Mx 37,5 Nm 37,5 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 55 Nm 55 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 290 Nm 290 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 37,5 kg · cm² 37,5 kg · cm²

Öffnungszeit 0,08 s 0,15 s

Schließzeit 0,08 s 0,08 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,175 l 0,28 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 86 x 42 x 53,5 mm 86 x 42 x 71,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



5 Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper

1

2

3

4

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | CloseHaupt-Luftanschlüsse | Main air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Dimensions
WGS-80 WGS-80-FA

A 53,5 71,5
B 49 67
C 43 61
D 20 38
E 12 30
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Technische Zeichnung

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-100
WGS-100

Technische Daten

WGS-100 mit Feder (-FA)

Typ WGS-100 WGS-100-FA
Artikel-Nr. 150001191 150001192

Empfohlenes Handlingsgewicht 1,82 kg 1,82 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 32 Nm 47 Nm

Greifkraft Außengreifen 365 N 534 N

Greifmoment durch Feder - 14,9 Nm

Max. Fingerlänge 144 mm 144 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,87 kg 1,1 kg

Max. Moment Mx 60 Nm 60 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 70 Nm 70 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 375 Nm 375 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 75 kg · cm² 75 kg · cm²

Öffnungszeit 0,12 s 0,18 s

Schließzeit 0,12 s 0,12 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,371 l 0,616 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 105 x 50 x 65 mm 105 x 50 x 91 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | Close

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection

4

3

2

1

Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper5

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Revision:gez.:

Dimensions
WGS-100 WGS-100-FA

A 65 91
B 62 88
C 51,25 77,25
D 25 51
E 24 50
F 15 41
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O-Ring Ø5x1

M3

∅ 3 max.

∅ 5 ±0,10

0,
70

+ 0
,0
4

0

O-Ring Ø3x1
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-125
WGS-125

Technische Daten

WGS-125 mit Feder (-FA)

Typ WGS-125 WGS-125-FA
Artikel-Nr. 150001193 150001194

Empfohlenes Handlingsgewicht 2,97 kg 2,97 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 65 Nm 95 Nm

Greifkraft Außengreifen 595 N 868 N

Greifmoment durch Feder - 30 Nm

Max. Fingerlänge 180 mm 180 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 0,87 kg 2 kg

Max. Moment Mx 85 Nm 85 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 95 Nm 95 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 515 Nm 515 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 205 kg · cm² 205 kg · cm²

Öffnungszeit 0,14 s 0,2 s

Schließzeit 0,14 s 0,14 s

Luftverbrauch pro Zyklus 0,693 l 1,106 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 132 x 60 x 80 mm 132 x 60 x 110 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | Close

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection

4

3

2

1

Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper5

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Dimensions
WGS-125 WGS-125-FA

A 80 110
B 75 105
C 64 94
D 30 60
E 26 56
F 15 45
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O-Ring Ø5x1
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-160
WGS-160

Technische Daten

WGS-160 mit Feder (-FA)

Typ WGS-160 WGS-160-FA
Artikel-Nr. 150001195 150001196

Empfohlenes Handlingsgewicht 4,4 kg 4,4 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 121 Nm 177 Nm

Greifkraft Außengreifen 880 N 1.291 N

Greifmoment durch Feder - 56 Nm

Max. Fingerlänge 225 mm 225 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 2,64 kg 3,41 kg

Max. Moment Mx 110 Nm 110 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 105 Nm 105 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 635 Nm 635 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 560 kg · cm² 560 kg · cm²

Öffnungszeit 0,16 s 0,21 s

Schließzeit 0,14 s 0,14 s

Luftverbrauch pro Zyklus 1,26 l 1,785 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 160 x 72 x 87,5 mm 160 x 72 x 127,5 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | Close

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection

4

3

2

1

Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper5

Alle Maße in mm
All dimensions in mm Dimensions

WGS-160 WGS-160-FA
A 87,5 127,5
B 82 122
C 68 108
D 28 68
E 24 64
F 18 58
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Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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2-Backen-Universal-Winkelgreifer
WGS-200
WGS-200

Technische Daten

WGS-200 mit Feder (-FA)

Typ WGS-200 WGS-200-FA
Artikel-Nr. 150001197 150001198

Empfohlenes Handlingsgewicht 9,2 kg 9,2 kg

Öffnungswinkel pro Backe 15° 15°

Überspannungswinkel Außengreifen  
pro Backe

3° 3°

Greifmoment Außengreifen 304 Nm 437 Nm

Greifkraft Außengreifen 1.845 N 2.646 N

Greifmoment durch Feder - 132 Nm

Max. Fingerlänge 270 mm 270 mm

Wiederholgenauigkeit +/-0,02 mm +/-0,02 mm

Masse 5,73 kg 7,5 kg

Max. Moment Mx 120 Nm 120 Nm

Max. Moment My - -

Max. Moment Mz 130 Nm 130 Nm

Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd 775 Nm 775 Nm

Max. zul. Massenträgheit pro Backe 1.225 kg · cm² 1.225 kg · cm²

Öffnungszeit 0,3 s 0,35 s

Schließzeit 0,25 s 0,25 s

Luftverbrauch pro Zyklus 2,835 l 3,99 l

Anschlussgewinde Öffnen / Schließen M5 M5

Betriebsdruck 3 … 8 bar 3 … 8 bar

Umgebungstemperatur +5 … +80 °C +5 … +80 °C

Länge x Breite x Höhe 200 x 100 x 114,9 mm 200 x 100 x 164,9 mm

Zolltarifnummer (CTN) 84799070 84799070

Kräfte und Momente

Alle Angaben gelten bei 6 bar Nennbetriebsdruck



Sperrluft Anschlüsse | Sealing air connection

Zentrierhülsen - Greiferfinger | Centering sleeves - gripper fingers

Haupt-Luftanschlüsse | Main air connection
PO = Öffnen | Open
PC = Schließen | Close

Direkt-Luftanschlüsse | Direct air connection

4

3

2

1

Zentrierhülsen - Greifer | Centering sleeves - gripper5

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

gez.:
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Dimensions
WGS-200 WGS-200-FA

A 114,9 164,9
B 108 158
C 93 143
D 34 84
E 34 84
F 22 72
G 50,5 55,5M6

15 (4x
)
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Passendes Zubehör
Typ Sensorik Hubüberwachung Doppelrückschlagventil Haftkissen Hubbegrenzung
Weitere  
Informationen Seite 117 Seite 121 Seite 122 Seite 123 Seite 127

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

 1 	 Direkt-Luftanschlüsse

 2	 Haupt-Luftanschlüsse

 3	 Sperrluft Anschlüsse

 4	 Zentrierhülsen - Greiferfinger

 5	 Zentrierhülsen - Greifer

 PO 	 Öffnen

 PC	 Schließen

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Sensoren und Hubüberwachungen
Zuverlässige Abfrage von Prozessparametern  
direkt am Greifer

Anwendungsgebiete 
Volle Prozesstransparenz erhalten Sie mit unseren Sensoren. 
Damit können die Zustände der Greifer jeder Zeit abgefragt 
und überwacht werden. Je nach Greiferbaugröße kommen 
Sensoren für die C-Nut, im Ø 4 mm oder bis M12 zum Einsatz. 
Optional angebaut lassen sie sich individuell positionieren und 
somit beliebige Zustände kontrollieren.

Alle Zubehörteile optimal aufeinander abgestimmt
Ihr volles Potenzial entfalten die Greifer von IPR erst mit dem 
richtigen Zubehör. Egal ob einfache Pick-and-Place-Anwen-
dung, schmutzanfällige Entnahmeoperation oder komplexer 
Montageprozess mit synchronisierten Greifern – für jeden An-
wendungsfall bietet IPR die passende Peripherie.

Sensoren in Magnet- oder induktiver Ausführung, Haftkissen 
aus Gummi für erhöhte Reibung am Greiferfinger oder Staub-
abdeckungen zum Einsatz in besonders anspruchsvollen  
Umgebungen ermöglichen die richtige Konfiguration, passend 
für Ihren Anwendungsfall. Wir unterstützen Sie gerne bei  
der Auswahl!

Merkmale

•	 Standardisierte Sensoren für alle Baureihen

•	 Inklusive passendem Zubehör zur direkten Montage  
und Inbetriebnahme

•	 Variabel und universell einsetzbar

Zubehör
Die passende Peripherie für Greifsysteme von IPR 
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Typ Si-8-PNP Sm-8-PNP kurz Sm-8-C-PNP
Artikel-Nr. 11800356 118000556 118000422

Messprinzip induktiv Magnetfeld Magnetfeld

Außendurchmesser 8 mm  - -

Bauform M8x1 C-Nut C-Nut

Nennschaltabstand 2 mm - -

Schaltausgang PNP Schließer (NO)

Schaltfrequenz 1.500 Hz 30.000 Hz 7.000 Hz

Material Gehäuse Edelstahl Kunststoff Kunststoff

Anschlussart Steckverbinder M8x1 
(3-polig)

Kabel 5 m (Steckverbinder 
0° M8x1 – 3-polig)

Kabel 0,3 m (Steckverbin-
der 0° M8x1 – 3-polig)

Betriebsspannung 10 V (DC) … 30 V (DC)

Umgebungstemperatur - 40° ... 85°C -25 °C … +85 °C -25 °C … +85 °C

Schutzart IP68 IP67 IP67

Passend für 	� CGS2-300/380 	� CGS2
	� MGS
	� CGS3

	� CGS2-64 bis 380
	� CGS3-64 bis 200

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Sm-8-PNP kurz f.CGS2-40/50Si-8-PNP f.CGS2-300/380

Sensoren
 
Technische Daten

Typ Si-4-PNP SI-5-PNP Si-8-PNP SI-12-PNP
Artikel-Nr. 11800003 11800074 11800011 11800013

Messprinzip induktiv

Außendurchmesser 4 mm 5 mm 8 mm 12 mm

Bauform D4.0 M5x0.5 M8x1 M12x1

Nennschaltabstand 1,5 mm 1,5 mm 2 mm 2 mm

Schaltausgang PNP Schließer (NO)

Schaltfrequenz 5.000 Hz 5.000 Hz 5.000 Hz 3.500 Hz

Material Gehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Messing, nickelfrei  
beschichtet

Anschlussart Kabel 5 m  
(offenes Kabelende)

Kabel 5 m 
 (offenes Kabelende)

Steckverbinder M8x1 
(3-polig)

Steckverbinder M12x1 
(4-polig)

Betriebsspannung 10 V (DC) … 30 V (DC)

Umgebungstemperatur -25 °C … +70 °C -25 °C … +70 °C - 40°C ... 85°C -25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP68 IP68

Passend für 	� RP-25/50/100 
	� MGS
	� RPW-250 bis 500

	� universal 	� IRP
	� RPW-625 bis 750
	� RP-35/40
	� WGS
	� CGS2-64 bis 240
	� CGS3-64 bis 200

	� universal

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100112 160100113 160100114 160100115

Baureihe und -größe MGS-16 MGS-20 MGS-25 MGS-32

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,005 kg 0,007 kg 0,011 kg 0,011 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm Durchmesser

Passend für MGS-16 f.4mm MGS-20 f.4mm MGS-25 f.4mm MGS-32 f.4mm

Hubüberwachung für MGS
4 mm ohne Sensor

4 mm ohne Sensor

Sm-C-Nut  
ohne Sensor

Sm-C-Nut ohne Sensor
Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100118 160100119 160100121 160100122 

Baureihe und -größe MGS-50 MGS-50 MGS-64 MGS-64

Material Aluminium

Masse 0,004 kg 0,006 kg 0,004 kg 0,006 kg

Mögliche Sensoren Magnetfeldsensoren

Passend für MGS-50- 
f.Sm-C-Nut

MGS-50- 
FA/-FI f.Sm-C-Nut

MGS-64- 
f.Sm-C-Nut

MGS-64- 
FA/-FI f.Sm-C-Nut

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100124 160100125

Baureihe und -größe MGS-80 MGS-80

Material Aluminium

Masse 0,005 kg 0,007 kg

Mögliche Sensoren Magnetfeldsensoren

Passend für MGS-80-  
f.Sm-C-Nut

MGS-80- 
FA/-FI f.Sm-C-Nut 

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100116 160100117 160100120 160100123

Baureihe und -größe MGS-40 MGS-50 MGS-64 MGS-80

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,012 kg 0,012 kg 0,012 kg 0,013 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm Durchmesser

Passend für MGS-40 f.4mm MGS-50 f.4mm MGS-64 f.4mm MGS-80 f.4mm
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

M8x1 ohne Sensor
Typ HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 16010005

Baureihe und -größe RP-35/40-I

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,019 kg

Mögliche Sensoren Sensoren M8x1

Passend für RP-35/40-I f.M8x1

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 16010014 16010020 16010011

Baureihe und -größe IRP-19 IRP-20 IRP-21

Material Stahl Stahl Aluminium / Stahl

Masse 0,071 kg 0,071 kg 0,137 kg

Mögliche Sensoren Sensoren M8x1

Passend für IRP-19 f.M8x1 IRP-20 f.M8x1 IRP-21 f.M8x1 

Hubüberwachung für IRP
M8x1 ohne Sensor

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100135 160100136

Baureihe und -größe RP-50-I RP-25/100-I

Material Aluminium

Masse 0,006 kg 0,006 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm Durchmesser

Passend für RP-50-I f.4mm RP-25/100-I f.4mm

Hubüberwachung für RP
4 mm ohne Sensor

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Hubüberwachung für RPW
4 mm ohne Sensor

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 16010083 16010084 16010085 16010086

Baureihe und -größe RPW-250-1 RPW-250-2 RPW-375-1 RPW-375-2

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,019 kg 0,02 kg 0,022 kg 0,024 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm Durchmesser

Passend für RPW-250-1-I f.4mm RPW-250-2-I f.4mm RPW-375-1-I f.4mm RPW-375-2-I f.4mm 

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100104 160100099 160100100 160100101

Baureihe und -größe RPW-375-3 RPW-500-1 RPW-500-2 RPW-500-3

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,028 kg 0,025 kg 0,028 kg 0,029 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm Durchmesser

Passend für RPW-375-3-I f.4mm RPW-500-1-I f.4mm RPW-500-2-I f.4mm RPW-500-3-I f.4mm 

Typ HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100102

Baureihe und -größe RPW-500-4

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,031 kg

Mögliche Sensoren Sensoren mit 4 mm 
Durchmesser

Passend für RPW-500-4-I f.4mm

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100103 160100105

Baureihe und -größe RPW-625-1/2 RPW-750-1

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,029 kg 0,024 kg

Mögliche Sensoren Sensoren M8x1

Passend für RPW-625-1/2-I f.M8x1 RPW-750-1-I f.M8x1

M8x1 ohne Sensor
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100126 160100127 160100128 160100129

Baureihe und -größe WGS-50 WGS-64 WGS-80 WGS-100

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,043 kg

Mögliche Sensoren Sensoren M8x1

Passend für WGS-50 f.M8x1 WGS-64 f.M8x1 WGS-80 f.M8x1 WGS-100 f.M8x1

Typ HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor HUW ohne Sensor
Artikel-Nr. 160100130 160100131 160100132

Baureihe und -größe WGS-125 WGS-160 WGS-200

Material Aluminium / Edelstahl

Masse 0,049 kg 0,049 kg 0,058 kg

Mögliche Sensoren Sensoren M8x1

Passend für WGS-125 f.M8x1 WGS-160 f.M8x1 WGS-200 f.M8x1

Hubüberwachung für WGS
M8x1 ohne Sensor

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Druckerhaltungsventile
Zuverlässige Absicherung gegen Teileverlust im  
Notaus- oder Störungsfall

Anwendungsgebiete 
Druckerhaltungsventile verhelfen zur kurzfristigen und vorüber- 
gehenden Funktionserhaltung von pneumatischen Produkten 
bei Druckluftabfall. Der aktuell anliegende Zustand wird einge- 
froren und verhindert den spontanen Werkstückverlust oder 
unerwartete Produktbewegungen.

Funktionsbeschreibung
Das Doppelrückschlagventil wird extern an den Greifmodulen 
angebracht. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Baugrößen 
mit einem Durchfluss von bis zu 1,6 m³/h. Der Druckabfall  
ist < 0,2 bar bei 2 cm3 Prüfvolumen und 42 Stunden Prüfzeit.

Merkmale

•	 Zur Funktionssicherung gegen Druckluftabfall bei  
pneumatischen Greifern

•	 Verhindert ein Loslösen der gegriffenen Werkstücke  
bei Druckluftabfall

Doppelrückschlagventil
DSV-1 M5 DSV-3 G1/4“

Technische Daten
Typ DSV-1 M5 DSV-2 G1/8" DSV-3 G1/4" DSV-4 G1/2"
Artikel-Nr. 152600002 15260000 15260001 152600003

Anschlussgewinde  
Pneumatikdurchführungen

M5 G1/8" G1/4" G1/2"

Nennweite 2,5 mm 4 mm 6,5 mm 8 mm

Masse 0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg 0,7 kg

Durchflusskoeffizient Kv 0,22 m³/h 0,53 m³/h 0,9 m³/h 1,6 m³/h

Betriebsdruck 0,5 … 10 bar 0,5 … 10 bar 0,5 … 10 bar 2 … 10 bar
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	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Haftkissen
Verbesserte Reibung und Schutz gegen Spannmarken durch 
den Greiferfinger

Anwendungsgebiete 
Unsere Haftkissen in Sandwich-Bauweise verfügen über einen 
Aluminiumkern, der zur Formstabilisierung und Montage-
freundlichkeit dient. In Form gebracht erhöhen die Haftkissen 
nicht nur den Reibungskoeffizienten und schützen die Ober- 
fläche der Werkstücke vor Spannmarken, sondern können 
gleichzeitig für formschlüssiges Greifen eingesetzt werden.

Funktionsbeschreibung
Die Haftkissen haben eine zylindrische Noppenkontur mit 
einem Durchmesser von 2,5 mm. Sie sind geeignet zum Greifen 
grober Werkstücke sowie feinster Werkstückkonturen.

Die Haftkissen bestehen aus einer Aluminium-/Elastomer- 
verbindung. Es kann zwischen einer Aluminiumplatte mit einer 
Stärke von 2 mm und 3 mm gewählt werden, wodurch eine 
hohe Stabilität sowie eine optimale Anbindung an die Greifer-
finger ermöglicht wird.

Merkmale

•	 Optimale Haftung von Werkstücken in den Greiferbacken

•	 Sicheres Greifen und Transportieren von Werkstücken

•	 Schonende Behandlung von oberflächenempfindlichen 
Teilen

Haftkissen für Greiferfinger
HK-A2-20-GRHK-A2-10-GR

Technische Daten
Typ HK-A2-10-GR HK-A2-20-GR HK-A3-10-GR HK-A3-20-GR
Artikel-Nr. 15170008 15170011 15170014 15170017

Länge x Breite x Höhe 120 x 120 x 5,5 mm 240 x 140 x 5,5 mm 120 x 120 x 7 mm 240 x 140 x 7 mm

Elastomertyp NBR (Perbunan)

Shorehärte 65

Reibungskoeffizient gegen Stahl 0,5 (trocken)

Umgebungstemperatur -25 … +80 °C

Masse 0,15 kg 0,31 kg 0,2 kg 0,4 kg

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Staubabdeckungen für Robotergreifer
Erhöhte Dichtigkeit ähnlich IP64 für schmutzige und  
staubige Umgebungen 

Anwendungsgebiete 
Wir haben unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Gieße- 
reien und Schmiedeanwendungen eingesetzt, um unseren 
CGS2 mit einer optionalen Staubabdeckung vor Flüssigkeiten 
und Stäuben zu schützen. Damit wird die Lebensdauer auch 
in diesen widrigen Umgebungen weiterhin erhalten. Spezielle 
Gummidichtungen zwischen den beweglichen Teilen sorgen 
dafür, dass auch feine Stäube nicht eindringen können.

Funktionsbeschreibung
Die Staubabdeckung besteht komplett aus Stahl und kann 
direkt auf den Greifer montiert werden. Zwei seitliche End- 
blöcke, eine große Abdeckplatte auf den Führungen sowie zwei 
kleinere Abdeckplatten auf den beiden Grundbacken erhöhen 
in Zusammenspiel mit speziellen Dichtungen die Widerstands-
fähigkeit des Greifers gegenüber äußeren Einflüssen.

Merkmale

•	 Erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Greifers gegen-
über äußeren Einflüssen wie Kühlschmierstoff, Späne, 
Öle etc.

•	 Abdichtung ähnlich Schutzklasse IP64

•	 Nachrüstbar für alle Baugrößen der CGS2-Baureihe  
und CGS3 Baureihe

CGS3-50-1-SA

Staubabdeckung für CGS3
CGS3-40-SA

Technische Daten
Typ SA CGS3-40 SA CGS3-50 SA CGS3-64 SA CGS3-80
Artikel-Nr. 150001279 150001280 150001281 150001282

Schutzart IP64

Material Aluminium/Stahl

Masse 0,027 kg 0,055 kg 0,088 kg 0,124 kg

Typ SA CGS3-100 SA CGS3-125 SA CGS3-160 SA CGS3-200
Artikel-Nr. 150001283 150001284 150001285 150001286

Schutzart IP64

Material Aluminium/Stahl

Masse 0,22 kg 0,298 kg 0,538 kg 0,847 kg



125Greiftechnik  |  Zubehör

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

Staubabdeckung für CGS2
CGS2-50-SACGS2-40-SA

Technische Daten
Typ SA CGS2-40 SA CGS2-50 SA CGS2-64 SA CGS2-80
Artikel-Nr. 150001025 150001046 150000919 150001065

Schutzart IP64

Material Stahl

Masse 0,042 kg 0,069 kg 0,108 kg 0,171 kg

Typ SA CGS2-100 SA CGS2-125 SA CGS2-160 SA CGS2-200
Artikel-Nr. 150001066 150001012 150001085 150001099

Schutzart IP64

Material Stahl

Masse 0,26 kg 0,36 kg 0,82 kg 1,15 kg

Typ SA CGS2-240 SA CGS2-300 SA CGS2-380
Artikel-Nr. 150001112 150001138 150001125

Schutzart IP64

Material Stahl

Masse 1,466 kg 3,269 kg 6,496 kg

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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Andrücksterne für Robotergreifer
Integriertes Federelement zum Einfügen von Werkstücken 
ohne Überlastung des Roboters

Anwendungsgebiete 
Ein Werkstück muss positionsgenau abgelegt werden und  
darf nach dem Loslassen des Greifers nicht verrutschen.  
Hier hilft Ihnen unser optional erhältlicher Andrückstern weiter. 
Er drückt nach dem Öffnen des Greifers und beim Wegfahren 
des Roboters das Werkstück mittels einer integrierten Feder 
auf den Werkstückträger.

Funktionsbeschreibung
Der Andrückstern der CGS3-Serie integriert ein gefedertes  
Element zum Andrücken des Werkstücks direkt in den Zentrisch- 
greifer. Der Andrückstern wird in der Mitte zwischen den drei 
Backen des Greifers montiert. Beim Aufnehmen des Werkstücks  
federt das Element ein und wird in dieser Position gehalten. 
Beim Ablegen des Werkstücks und Öffnen der Backen, federt 
der Andrückstern aus und drückt das Werkstück gegen den  
Anschlag der Aufnahme. So wird sichergestellt, dass kleine Form-  
und Lagetoleranzen keinen Einfluss auf die definierte Ablage-
position des Werkstücks haben und der Roboter keine erhöhten  
Druckkräfte aufbringen muss, die zu übermäßigem Verschleiß 
oder Fehlfunktionen führen können. Der Andrückstern kann 
auch nachträglich am CGS3-Greifer angebracht werden.

Merkmale

•	 Ideal für die Beladung von Werkzeugmaschinen

•	 Nachträglich montierbar

•	 Minimiert Verschleiß und Überlastung des Roboters

AS CGS3-50

Andrücksterne für CGS3
AS CGS3-40

Technische Daten
Typ AS CGS3-40 AS CGS3-50 AS CGS3-64 AS CGS3-80
Artikel-Nr. 150001271 150001272 150001273 150001274

Material Aluminium

Masse 0.015 kg 0,035 kg 0,042 kg 0,064 kg

Typ AS CGS3-100 AS CGS3-125 AS CGS3-160 AS CGS3-200
Artikel-Nr. 150001275 150001276 150001277 150001278

Material Aluminium

Masse 0,094 kg 0,163 kg 0,357 kg 0,568 kg



127Greiftechnik  |  Zubehör

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:

HB WGS-64

Hubbegrenzung für WGS
HB WGS-50

Technische Daten
Typ HB WGS-50 HB WGS-64 HB WGS-80 HB WGS-100
Artikel-Nr. 150001342 150001343 150001344 150001345

Material Stahl

Masse 0,017 kg 0,032 kg 0,034 kg 0,062 kg

Typ HB WGS-125 HB WGS-160 HB WGS-200
Artikel-Nr. 150001346 150001347 150001348

Material Stahl

Masse 0,072 kg 0,11 kg 0,21 kg

Hubbegrenzungen für Robotergreifer
Begrenzter Öffnungswinkel zur Vermeidung von Kollisionen 
bei Winkelgreifern 

Anwendungsgebiete 
Den richtigen Hub beim WGS erreichen Sie bei der Verwendung 
der Hubbegrenzung (optional erhältlich). Der Anbausatz er-
möglicht die stufenfreie Einstellung des gewünschten Hubes.

Funktionsbeschreibung
Die Hubbegrenzung für die WGS-Serie limitiert den Öffnungs-
winkel des Greifers auf ein frei wählbares und stufenlos 
einstellbares Maß. Dadurch kann der Winkelgreifer auch dann 
eingesetzt werden, wenn in der Applikation wenig Platz um 
das Werkstück vorhanden ist und ein voller Öffnungswinkel 
von 30° (gesamt) zu Kollisionen führen würde.

Die Hubbegrenzung ist auch nachträglich auf dem WGS-Greifer 
montierbar und ist mit einem Innensechskantschlüssel schnell 
und unkompliziert einstellbar.

Merkmale

•	 Maximaler Öffnungswinkel stufenlos anpassbar

•	 Nachträglich montierbar

•	 Unkompliziert einstellbar

	 Weitere Informationen und 3D-Daten siehe CAD-Portal:
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ANGEBOT &  
PROJEKTIERUNG

Im nächsten Schritt erarbeiten 
wir für Sie einen Lösungsvor-
schlag und erstellen in diesem 
Zusammenhang einen Projekt-
plan. Anschließend erfolgt eine 
Kosten-Nutzen-Optimierung 
sowie eine Machbarkeitsanalyse. 
Diese beinhalten die technische 
Auslegung sowie konstruktive 
Prüfung unseres Engineering-
Teams.

Unsere Standard-Komponenten können problemlos an 
kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.  
Hierzu sind verschiedene Anbau-und Zubehörteile verfügbar. 

Für komplexere Anwendungen, bei denen die Modifizierung 
von Standardkomponenten keine sinnvolle Lösung mehr 
bietet, konzipieren wir Sonderlösungen, die exakt auf Ihre  
Anwendungen zugeschnitten sind. Unsere langjährige 
Erfahrung hilft uns dabei, eine technisch wie wirtschaftlich 
optimale Lösung für Sie zu finden – schnell und effektiv.

Individuelle Beratung

Wir beraten Sie gerne rund 
um unsere Komponenten und 
Technologien. Profitieren Sie  
von der langjährigen Erfahrung  
der IPR-Berater. 

Spezieller  
Düsenwechsler für 
NAD-Applikationen 

Standard ist uns nicht genug
Lösungskompetenz nach Maß

02

BERATUNG

Unsere fachkundigen Mitarbeiter 
gehen gezielt auf Ihre Wünsche 
und Anforderungen ein und 
bieten Ihnen eine kompetente 
Beratung zu Ihrer Applikation.  
Mit über 30-jähriger Erfahrung 
in der Fertigung hochwertiger 
Komponenten und Systeme be-
treut und beliefert IPR weltweit 
seine Abnehmer und schafft 
dadurch wertvolle Kundennähe. 

01
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ENGINEERING /  
KONSTRUKTION

Unsere Ingenieure und Kon-
strukteure sind Profis auf ihrem 
Gebiet und kennen sich rund um 
Branchen und Verfahren bestens 
aus. Unsere Spezialisten setzen 
individuelle Projekte profes-
sionell und termingerecht um. 
Freuen auch Sie sich auf eine 
erstklassige Konzeption und 
Umsetzung.

PRODUKTION

Ein Maschinenpark, der mit den 
neuesten Technologien und Ver-
fahren ausgestattet ist, großes 
Know-how in der Fertigung 
sowie bestens ausgebildete  
Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
jedes einzelne Produkt mit 
höchster Präzision, Qualität und 
Leidenschaft zu Ihrer Zufrieden-
heit hergestellt wird.

VOR-ORT-SERVICE

Wir bieten Ihnen eine einzig- 
artige Betreuung in jeder Phase –  
auch nach der Inbetriebnahme: 
Vom Wartungs- und Reparatur-
service hin zum Ersatzteilservice 
sowie Kundentrainings vor Ort 
oder im Hause IPR.  
Unsere professionellen Dienst-
leistungen zeigen, dass uns  
Kundennähe sehr am Herzen liegt.

Komplexer  
Werkzeugwechsler für  
PVC-Anwendungen 

03 04 05
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IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH

Wir sind weltweit vertreten.

Jakob-Dieffenbacher-Str. 4/2 
75031 Eppingen 
Deutschland

T	 +49 7262 9239-100
F	 +49 7262 9239-400

info@iprworldwide.com
www.iprworldwide.com

Mexiko 
Intellum, S.A. de C.V.
Av. Central 206, 1er piso
Col. San Pedro de los Pinos
Del. Alvaro Obregon, CP 01180
T	 +52 55 5668 6063
F	 +52 55 5668 6079
info@iprmexico.com

China 
IPR China
Shanghai Representative Office
Room C2119, Tomson Centre
No 188, ZhangYang Road
Pudong, Shanghai 200120 
T	 +86 21 5876 9833
F	 +86 21 5876 9941
info@ipr-china.com

Weitere Ansprechpartner finden Sie unter:
www.iprworldwide.com

USA
IPR Robotics LLC.
50775 Wing Drive
Shelby Township 
MI 48315, USA
T	 +1 248 556-7556
F	 +1 248 556-7560
sales@iprrobotics.com

©
 2

02
3 

 IP
R

 In
te

lli
ge

nt
e 

Pe
rip

he
ri

en
 f

ür
 R

ob
ot

er
 G

m
bH

   
|  

 12
/2

02
3 

  |
   

v 1
.3

   
|  

 18
00

00
00

1


	Übersicht
	IPR – Lösungen griffbereit
	Branchenspezifische Lösungen
	Individualität für Ihre Anwendung
	IPR-Standardkomponenten
	Übersicht IPR-Greiferportfolio
	CGS2 - 2-Backen-Parallelgreifer
	CGS2 - Produktvorteile
	CGS2 - Baugrößenübersicht
	CGS2-40
	CGS2-50
	CGS2-64
	CGS2-80
	CGS2-100
	CGS2-125
	CGS2-160
	CGS2-200
	CGS2-240
	CGS2-300
	CGS2-380

	IRP - 2-Backen-Parallelgreifer mit ISO-Flansch
	IRP - Produktvorteile
	IRP - Baugrößenübersicht
	IRP-19
	IRP-20
	IRP-21

	RP - 2-Backen-Parallelgreifer mit Rollenführung
	RP - Produktvorteile
	RP - Baugrößenübersicht
	RP-50-I
	RP-100-I
	RP-25-I
	RP-35-I
	RP-40-I

	MGS - 2-Backen-Kleinteilegreifer
	MGS-Produktvorteile
	MGS-Baugrößenübersicht
	MGS-16
	MGS-20
	MGS-25
	MGS-32
	MGS-40
	MGS-50
	MGS-64
	MGS-80

	RPW - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
	RPW - Produktvorteile
	RPW - Baugrößenübersicht
	RPW-250-I
	RPW-375-I
	RPW-500-I
	RPW-625-I
	RPW-750-I

	CGS3 - 3-Backen-Universal-Zentrischgreifer
	CGS3 - Produktvorteile
	CGS3 - Baugrößenübersicht
	CGS3-40
	CGS3-50
	CGS3-64
	CGS3-80
	CGS3-100
	CGS3-125
	CGS3-160
	CGS3-200

	WGS - 2-Backen-Universal-Winkelgreifer
	WGS - Produktvorteile
	WGS - Baugrößenübersicht
	WGS-50
	WGS-64
	WGS-80
	WGS-100
	WGS-125
	WGS-160
	WGS-200

	Zubehör
	Sensoren und Hubüberwachung
	Sensoren
	Hubüberwachung für MGS
	Hubüberwachung für IRP
	Hubüberwachung für RP
	Hubüberwachung für RPW

	Hubüberwachung für WGS

	Druckerhaltungsventile
	Haftkissen
	Staubabdeckungen
	Staubabdeckung für CGS3
	Staubabdeckung für CGS2

	Andrücksterne
	Hubbegrenzungen

	Individuelle Lösungen und Beratung

